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Preisanderungen vorbehalten!

Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen
Situation mussen die Preise unter Umsténden
der aktuellen Marktlage angepasst werden.

Programmiibersicht

Woyssen Seilbahnen AG, Erfinder des Seilkranes
Ihr Partner mit bald 100-jahriger Erfahrung flir Materialseilbahnen, Seilkrane und Kabelkrédne.

Angebot

Wir bieten Ihnen die nétigen
Dienstleistungen wie Beratung,
Projektierung, Verkauf, Einschulung sowie
Betreuung nach dem Kauf.

Bei uns steht Ihnen top-motiviertes
Personal mit viel Erfahrung zur Verfiigung.

Produkte

Unsere qualitativ hochstehenden Produkte
wie Seilwinden, Laufwagen, selbstfahrende
Material-Einseilbahnen, Umlaufseilbahnen
und das Seilkranzubehér sind gebaut ftr
hochste Anspriiche mit langer Lebensdauer.
Ersatzteile sind ab Lager verfligbar.

Ersatzteile

Wir bieten alles rund um Materialseilbahnen:
die gesamte Ausriistung vom Seil Uber
Seilwinde, Laufwagen bis hin zum Zubehor
fir Montage und Betrieb.

Wir bieten

Hochste Qualitat, Funktionalitat,
Zuverlassigkeit, Betriebssicherheit

und Bedienerfreundlichkeit sind die
Eigenschaften unserer “Made in Switzerland
Produkte.
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Seilumlenkrollen

Die qualitativ hochstehenden Wyssen-Seilumlenkrollen sind speziell flir den Seilkranbau sowie
den Seilkranbetrieb entwickelt, werden jedoch heute fir jegliche Arbeiten im Hebe- und
Bodenzug verwendet.

Alle unsere Seilumlenkrollen haben einen Sicherheitsfaktor 5. Die Modelle aus Stahl eignen sich
besonders fiir schnelllaufende Seile unter grosser Last. Die Seilrollen aus Aluminium/Kunststoff
sind dank ihres leichten Gewichts flir Montagearbeiten bestens geeignet (nur fir Handbetrieb).
Dank der dauergeschmierten Kugellager und des hochfesten Materials kann auch eine
Langlebigkeit garantiert werden. Die Rollen sind mit einem Seilentgleisungsschutz ausgestattet,
wodurch ein Entgleisen oder Beschadigen des Drahtseils nicht méglich ist. Die Umlenkrollen
kénnen am Struppen hangend aufgeklappt sein und das Seil kann einfach eingelegt werden.
Verschiedene Modelle sind auch in breiter Ausfihrung erhéltlich, womit z. B. beim Seilziehen
Muffen oder Seilverbindungen durchgezogen werden kénnen. Fir alle Rollen sind samtliche
Ersatzteile erhaltlich.

Gerne offerieren wir Ihnen weitere Rollen auf Anfrage.

eeodeo¢ededdcree o

Art. Nr. Rollen-g Material Max. Max. Max. Seil-g Gewicht CHF EUR
Ausfiihrung Blech Zug am Seilzug Max.
Rolle Bolzen bei 180° Durchlass
34.700 2 100 mm Stahl 3200 kg 1'600 kg @ 26 mm 2.74 kg 359.00 359.00
Standard
Stahl 27 mm
34.700A @ 100 mm Alu 3'200 kg 1'600 kg 12 mm 1.23 kg 359.00 359.00
Standard
Kunststoff 29 mm
34.500B @ 140 mm Stahl 3'200 kg 1'600 kg 10 mm 4.50 kg 630.00 630.00
Standard
Stahl 28 mm
34.600B 2 180 mm Stahl 4'000 kg 2'000 kg 211 mm 8.00 kg 793.00 793.00
Standard
Stahl 30 mm
34.600BH | ¢ 180 mm Stahl 4’000 kg 2'000 kg 211 mm 8.00 kg 819.00 819.00
Standard .
Stahl gehartet 30 mm
34.100A @ 240 mm Alu 5’000 kg 2'500 kg @12 mm 8.50 kg 1'047.00 | 1'047.00
Standard
Stahl 40 mm
34.100B @ 240 mm Stahl 5’000 kg 2'500 kg 12 mm 11.70 kg 1'047.00 | 1'047.00
Standard
Stahl 36 mm
34.1000 2 230 mm Stahl 5’000 kg 2'500 kg @ 36 mm 21.20 kg 1'358.00 | 1'358.00
Breit
Stahl 83 mm
34.200B 2 320 mm Stahl 10'000 kg | 5'000 kg @16 mm 31.00 kg 2'368.00 | 2'368.00
Standard
Stahl 50 mm
34.200BH | @ 320 mm Stahl 10'000 kg | 5'000 kg @ 16 mm 31.00 kg 2'441.00 | 2'441.00
Standard
Stahl gehartet 50 mm
34.2000 2 320 Stahl 10'000 kg | 5'000 kg @ 60 mm 45.00 kg 3'081.00 | 3'081.00
Breit
‘ Stahl 100 mrm
34.300B 2 400 mm Stahl 20'000 kg | 10000 kg | @ 24 mm 59.00 kg 4'572.00 | 4'572.00
Standard
Stahl 70 mm
34.3000B | @390 mm Stahl 20'000 kg | 10000 kg | @ 80 mm 94.00 kg 7'087.00 | 7'087.00
Breit
Stahl 140 mm
34.100- 2 500 mm Stahl 4'000 kg 2'000 kg @12 mm 38.00 kg 2'945.00 | 2'945.00
Spezial
500 Stahl 36 mm
34.800B 2 600 mm Stahl 20'000 kg | 10000 kg | @ 24 mm 100.00 kg 6'856.00 | 6'856.00
Standard
Stahl 70 mm




Seilumlenkrollen speziell fiir Riickeseilwinden

Die extrem leichte und starke Aluminium-Kunststoff
Seilumlenkrolle wurde speziell entwickelt fir den
harten Einsatz mit Forstseilwinden im Bodenzug.

Die Umlenkrollen finden vorwiegend Verwendung

bei jeglichen Forstseilwinden im Bodenzug wie z.B.

fUr Traktor- und Schlepperseilwinden und ist in zwei
verschiedenen Grossen fir Winden mit Zugkréften von
max. 10 t und max. 16 t erhéltlich.

Vorteile:

e optimiert auf maximale Belastung bei minimalem Gewicht

e Seitenbleche und Bolzen aus hochfestem Flugzeug-Aluminium, Rolle Kunststoff
e ergonomischer Tragegriff

e Hohlachse zum Aufhdngen oder fixieren

e Nuss fix an Blech montiert

e sichere Struppenbefestigung mittels Schraubbolzen

e speziell breit zur Aufnahme von Rundschlingen oder Gurtbénder

e grosser Seilrollendurchmesser (>10 mal Seildurchmesser)

o Sicherheitsfaktor 2.5 (Bodenzug)

e Samtliche Ersatzteile ab Lager einzeln erhaltlich

Automatische Seilumlenkrolle

S

)

Mit der automatisch 6ffnenden Seilumlenkrolle kénnen Lasten, ohne
anzuhalten, um Hindernisse herum zugezogen werden. Die automatische
Umlenkrolle 6ffnet sich, sobald der Haken-/Spindelkopf oder die Seil-
klemme auf der Schaltgabel anstosst. Somit wird ein aufwendiges
Aushangen der Rolle von Hand erspart. Die Rolle ist flir Nutzlasten von
2.5 und 5 Tonnen erhaltlich und darf nur fir Bodenzug verwendet werden.
Beachten Sie die max. Seil-Zugkraft, speziell im Einsatz mit Traktorwinden.

Artikel- Typ | max. Seilzug max. Zug max. g-Rolle | Gewicht CHF EUR
Nr. bei 180° Bolzen Seil-g
Bodenzug / | Bodenzug /
(Hebezug) (Hebezug)
34.600TR | 10t 10t/(5t)| 20t/(10t)| 14 mm| @180 mm | 6.70kg | 1'439.00 | 1'439.00
34.100TR | 16t 16t/(8t) | 32t/(161)| 16 mm | @240 mm | 11.00 kg | 2'108.00 | 2'108.00

Drillingsrolle mit Aufhangelasche

S

Die Drillingsrolle wird zur Fihrung des Zugseiles am
Endmast oder am Tragseil aufgehdngt. Um eine korrekte
Wicklung auf der Windentrommel zu garantieren, muss
die Rolle mindestens 30 Mal Trommelbreite von der
Seilwinde entfernt sein. Ist die Seilwinde ndher am
Endmast, so wird die Drillingsrolle ans Tragseil gehdngt
und kann am Boden verankert werden.

Artikel-Nr. Typ Seil-g Gewicht CHF EUR

9.250.240 |25 12 mm 24.80 kg 2'488.00 2'488.00

9.300_240 |5 16 mm 34.80 kg 3'772.00 3'772.00

9.400_440 10 22 mm 51.00 kg 8'056.00 8'056.00

9.240 Aufhangelasche, universal 2.80 kg 320.00 320.00
einzeln Typ 2.5/ Typ 5

Artikel-Nr. Typ Rollen-g Max. Max. | Seil-g | Gewicht CHF EUR
Zugam | Seilzug bis
Bolzen | bei 180° max.
10.200H_250 | 2.5 240 mm 5t 25t| 12 mm | 13.40 kg | 2'150.00 | 2'150.00
10.250 Seilklem. 2.5 12 mm | 0.45kg 123.00 123.00
10.300 5 320 mm 10t 5t 16 mm | 44.50kg | 5'126.00 | 5126.00
Zugseiltragrolle
Die Zugseiltragrolle wird dort eingesetzt, wo das Zugseil sehr stark am
) Boden streift. Damit kénnen starke Abnitzungen am Zugseil verhindert
werden. Die Zugseiltragrolle wird mit zwei Fangerseilen am Stitzen- und
Hilfsmast aufgehdngt und am Boden mittels Ankerseil befestigt oder
festgeschraubt.
Artikel-Nr. Typ Rollen-g Gewicht CHF EUR
9.100 2.5/5 173 mm 16.20 kg 2'111.00 2'111.00
9.100H 2.5/ 5, Rolle gehartet 173 mm 16.20 kg 2'177.00 2'177.00
9.700 10 280 mm 100.00kg | 11'659.00 11'659.00
Doppelumlenkrolle
Die Doppelumlenkrolle kommt vorwiegend bei Umlaufseilbahnen zur
Hochlagerung von Umlauf- oder Ruickholseil zum Einsatz. Durch die
zwei Rollen wird ein stabiles und ruhiges Flihren von Drahtseilen
gewahrleistet.
Art. Nr. Rollen-g Material Max. Max. Seil-g | Gewicht CHF EUR
Ausfiihrung / Typ Blech Zug am Max.
Rolle Bolzen Durchlass
34.6200 | @ 180 mm Stahl 4000kg | @11 mm 15.50 kg | 1'583.00 1'583.00
Standard Stahl 30 mm
34.1200 | @ 240 mm Stahl 5'000kg | @12 mm ca. 25kg | auf Anfr. auf Anfr.
Standard / Typ 2.5 Stahl 36 mm
34.2200 | @ 320 mm Stahl 10000 kg | @ 16 mm ca. 65 kg | auf Anfr. auf Anfr.
Standard / Typ 5 Stahl 50 mm




Seilreiter mit Bremse

Der Seilreiter halt das Zugseil hoch und nahe am Tragseil,
damit ein sicheres Wegtransportieren des Holzes beim
Landeplatz ermoglicht wird. Somit kann die Gefahr

von einem Hangenbleiben des Zugseils am Holz oder
am Greifer/Prozessor vom Bagger ausgeschlossen
werden. Dieser wird seitlich von oben abgespannt und
die automatische Bremse vehindert bei Belastung der
Zugseilrolle ein Zurlickfahren. Zusatzlich zum Seilreiter
ist auch ein Auffahrschutz erhéltlich, dabei wird der
Seilreiter beim Auffahren am Wyssen-Tragseilsattel
gestoppt. Somit wird ermoglicht, dass der Seilreiter mit
dem Laufwagen bis zur 1. Stitze (oberste Stiitze) runter
fahrt und dort als Tragseilhochlagerung stehen bleibt.

Puffer Laufwagen

\ \Abspannseil

‘Automatische Bremse

Tragseilsattel-Stop
(optional)

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR

11.6010 Seilreiter mit Bremse 52.00 kg 4'225.00 4'225.00
(Bei Bestellung Laufwagen Typ angeben)

11.6625 Tragseilsattel-Stop 3.35kg 296.00 296.00

Seilreiter durchfahrbar

Der durchfahrbare Seilreiter findet verschiedenste
/L\ Anwendungen und wird vorwiegend um das Zugseil
hoch zu halten verwendet. Z. B. bei langen Spannfeldern
oder beim Uberfahren von Hindernissen und Forstwegen
kann mit dem Fahrwerk und LadebrUcke oder mit
Laufwagen durchgefahren werden. Die Durchfahrgrosse
/ ‘ kann wunschgemass eingestellt werden. Der Seilreiter

/ A ist unter Federdruck am Tragseil geklemmt und mit
normalen oder geharteten und kugelgelagerten
Stahlrollen erhaltlich.

Endmastrolle mit Klemmbride

Die Endmastrolle wird auf der Seite der Tragseilspannung
verwendet, womit beim Spannen vom Tragseil ein
optimales Durchgleiten des Tragseils beim Endmast
ermoglicht wird. Das Tragseil darf sich wahrend des
Betriebs der Anlage nicht auf den Rollen bewegen.

Falls solch eine Gefahr besteht, wird das Tragseil nach
der Montage und dem Einfahren der Anlage mit der
Seilklemme am Rollenpaar fixiert, damit ein allfalliger
Seilbruch verhindert werden kann. Sofern das Tragseil
mittels Seilklemme fixiert wird, muss die Endmastrolle an
einem entsprechend langen Seilstruppen hangen.

Klemmbride

Artikel-Nr. Typ Max. Seil-g Gewicht CHF EUR
Zu Laufwagen Max.
Seilabwinklung
Max. Belastung

27.300B 2.5, inkl. Klemmbride 24 mm | 23.60kg | 1'586.00 | 1'586.00
HY-2, HY-4, SP, Univ., 60°
W25t 15¢

27.400A 5, inkl. Klemmbride 32mm | 46.75kg | 2'630.00| 2'630.00
HY-7, MSK 2, SP, Univ., LW 60°
ot 25t

27.500A 10, inkl. Klemmbride 46 mm | 100.00kg | 6'517.00 | 6'517.00
HY-7, MSK 2, LW 10 t 60 °
50t

Klemmbride zu Endmastrolle

Artikel-Nr. Typ Lange Gewicht CHF EUR

11.2000A Seilreiter Typ 2.5 durchfahrbar zu 7.5m 96.00 kg 6'242.00 6'242.00
HY-3/HY-4

11.2000AH | Seilreiter Typ 2.5 durchfahrbar zu 7.5m 96.00 kg 6'301.00 6'301.00
HY-3/HY-4, mit Mittelring gehartet

11.3000 Seilreiter Typ 5 durchfahrbar zu 75m 118.00 kg 7'252.00 7'252.00
HY-2, HY-3, HY- 4, SP, U

11.3000H Seilreiter Typ 5 durchfahrbar zu 7.5m | 118.00 kg 7'313.00 7'313.00
HY-2, HY-3, HY- 4, SP, U

11.3020 Vertikal-Rohr spezial Typ 2.5/Typ 5, 859.00 859.00
statt Seilstruppe

11.4000 Seilreiter Typ 10 durchfahrbar 6m 240.00 kg 14'399.00 14'399.00
(Tragseil @ 46 mm)

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
27.320 Klemmbride montiert Typ 2.5, @ 24 mm 3.24 kg 323.00 323.00
27.420 Klemmbride montiert Typ 5, @ 32 mm 7.12 kg 414.00 414.00

Mit wenigen Ausnahmen muss die Klemmbride aus Sicherheitsgriinden immer montiert werden.




Endmastsattel Auflagesattel

Der Endmastsattel dient zum Hochhalten des Tragseils
beim Endmast.
Er wird auf der Seite verwendet, wo das Tragseil nur

Der Auflagesattel dient vorwiegend als Tragseilauflage
wie zum Beispiel bei Fels- oder Betonanker, womit eine
Beschadigung des Seiles verhindert wird.

verankert und nicht gespannt wird.

GegenUber dem herkdmmlichen Tragseilsattel zeichnet
sich der Endmastsattel durch leichteres Gewicht und
Seilabwinklungen bis 60° aus.

Artikel-Nr. Typ Max. Seil-g Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ Max. Seil-g Gewicht CHF EUR
Zu Laufwagen Max. Zu Laufwagen Max.
Seilabwinklung Seilabwinklung
Max. Belastung 29.700 2.5 24 mm 6.50 kg 757.00 757.00
27.800 2.5 28 mm 7.60 kg 871.00 871.00 HY-2, HY-4, SP, Univ., 30°
HY-2, HY-4, SP, Univ., 60° Ww2st
LW 2.5t 15+ 29.600 5 34mm | 12.60kg | 1'133.00 | 1'133.00
27.900 5 32mm | 19.80kg| 125400 | 1'254.00 ?y MSK 2, 5P, Univ, LW 307
?I’f MSK 2, SP, Univ., LW 607 29.500 10 46mm | 6500kg | 3258.00 | 3'258.00
22t HY-7, MSK 2, LW 10 t 30°
27.1000 10 46 mm auf auf auf
HY-7. MSK 2, LW 10 t 60° Anfrage Anfrage Anfrage
50t

Woyssen Seilwinde W-40

Laufwagen Universal




Tragseilsattel Typ 2.5 Sattelvorziehschelle

Die Sattelvorziehschelle wird an der Schelle des
Tragseilsattels montiert und dient zum Befestigen des
Aufzieh- und Vorziehseils sowie Baumstruppen, die
einfach am Boden montiert und vorbereitet werden.
Anschliessend kann der Tragseilsattel komplett mit
den Seilen hochgezogen, um den Baum befestigt und
der Tragseilsattel vorgezogen werden. Die gelenkige
Sattelvorziehschelle ist eine grosse Erleichterung bei

Der bewdhrte Wyssen-Tragseilsattel wird seit vielen
Jahren weltweit verwendet. Er zeichnet sich durch die
extrem hohe Festigkeit und zugleich durch leichtes
Gewicht aus.

Der Tragseilsattel Typ 2.5 ist konzipiert fUr einen max.
Satteldruck von 6 t (Sicherheitsfaktor 4) und max.
Seilabwinklung 30°, der flr die Laufwagen

2.5t, HY-2, HY-3, HY-4, Slackpuller und Universal

verwendet werden kann. Bei hoherem Satteldruck oder der Tragseilsattel-Montage von Vorziehstitzen. Es gibt
grosserer Seilabwinklung missen zwei Sattel mit der B auch eine Spezialausfiihrung fir Nylonseile und/oder
Wyssen-Stutzenwaage verwendet werden. Nylonstruppen.
Artikel-Nr. Typ Max. Seil-g Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. | Typ - Abspann- / Vorziehseil Gewicht CHF EUR
7.1000D16 | 2.5 16mm | 23.00kg | 2019.00 | 2'019.00 7.1100 (A) 2.5 - Stahl / Stahl 6.68 kg 661.00 661.00
7.1000D18 | 2.5 18 mm | 23.00kg | 2'019.00 | 2'019.00 7.1100NN | (B) 2.5 - Nylon / Nylon mit 2 Stk. Schakel 7.60 kg 296.00 296.00
7.1000D20 | 2.5 20 mm 23.00 kg | 2019.00 | 2'019.00 7.1100NS | (C) 2.5 - Nylon / Stahl mit 1 Stk. Schakel 7.10 kg 477.00 477.00
7.1000D24 | 2.5 24 mm 23.00 kg | 2019.00 | 2'019.00 7.2100 (A) 5 -Stahl / Stahl 18.70 kg 1'611.00 1'611.00
7.1000D28 | 2.5 28 mm 23.00 kg | 2019.00 | 2'019.00
7.1000D32 | 2.5 32 mm 23.00kg | 2019.00 | 2'019.00

Zubehor zu Tragseilsattel

Zum Wyssen-Tragseilsattel Typ 2.5 und Typ 5 sind auch
Kurvenséttel erhiltlich, die je nach Laufwagentyp und
Situation Kurven bis max. 7° ermoglichen.

FUr Rechtskurven mussen die dazu notwendigen
ZugbuUgel verwendet werden. Zudem gibt es auch einen
Niederhaltesattel Typ 2.5 mit dem das Tragseil leicht
runtergezogen werden kann.

Tragseilsattel Typ 5

Der Wyssen-Tragseilsattel Typ 5 wurde flr héhere
Seilspannungen und Nutzlasten entwickelt. Er dient
bis zu einem maximalen Stitzendruck von 12 t
(Sicherheitsfaktor 5) und max. Seilabwinklung von 30°.
Der Sattel Typ 5 kann fir die Laufwagen 5 t,

HY-7, Motorseilkran MSK 2 verwendet werden.

Bei hoheren Belastungen kdnnen ebenfalls zwei Sattel
mit der Wyssen-Stitzenwaage verwendet werden.

Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR
. X . 7.1010 Kurvensattel Typ 2.5 (nur Hauptsteg mit Laschen) 11.40 kg 3'088.00 3'088.00

Artikel-Nr. Typ Max. Seil-g Gewicht CHF EUR
7.1011 Kurvensattel Typ 5 (nur Hauptsteg mit Laschen) 20.00 kg 4'288.00 4'288.00

7.2000D32 |5 32 mm 80.00 kg | 8'557.00 | 8'557.00
7.2000D34 | 5 34 mm 80.00 kg | 8'557.00 | 8'557.00 Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR
7.2000D36 | 5 36mm | 80.00kg | 8557.00 | 8557.00 7.1013 Zugbtigel zu Tragseilsattel Typ 2.5 (Garnitur) 28.50 kg 980.00 980.00

7.2000D38 | 5 38mm | 80.00kg| 8557.00 | 8557.00 fiir Rechtskurve (neu rot fiir alle Wyssen
Laufwagen)

7.2000D40 |5 40 mm 80.00 kg | 8'557.00 | 8'557.00
7.2000D44 |5 44 mm | 80.00kg | 8557.00 | 8557.00 Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR
Auf Anfrage sind auch Tragseilsattel fUr Seilbahnen mit grosseren Nutzlasten erhaltlich. 7.1500D24 | Niederhaltesattel Typ 2.5 spezial 59.00 kg 3'635.00 3'635.00




Zugseilrollenbatterie

Die Zugseilrollenbatterie dient zur Hochlagerung des
Zugseils am Tragseilsattel. Diese kann einfach am
Tragseilsattel befestigt oder weggenommen werden.

Die 2- respektiv 4-rollige Rollenbatterie dient fur

ein seilschonendes Durchgleiten des Zugseils. Die
Zugseilrollenbatterie kann nur zu passenden Laufwerken

verwendet werden. (z.B. Versorgungsbahnen zu

Alpschaften)

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
7.1700 2-rollig zu Tragseilsattel Typ 2.5 (zu 7.1000) 60.90 kg 2'742.00 2'742.00
7.2700 4-rollig zu Tragseilsattel Typ 5 (zu 7.2000) 155.00 kg 5'061.00 5'061.00

Tragseilsattel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Kurvensattel Typ 5 (modular)

Der Kurvensattel Typ 5 mit Zugseilhochlagerung und
ZugbUgel ist flr Links- und Rechtskurven wunschgemass
bis max. 10° erhaltlich. Der Kurvensattel ist modular
umbaubar auf Gerade-, Rechts- oder Linkskurven,
bendtigt werden nur Anpassungen am Hauptsteg
(Schwert). Auch existierende Wyssen-Tragseilsattel

kdnnen nach Anpassungen am Hauptsteg dazu

verwendet werden. Ein grosser Vorteil des Wyssen-
Kurvensattels liegt darin, dass dieser nach kleinen

Anpassungen immer wieder fir neue Bahnen

weiterverwendet werden kann.

Artikel-Nr. | Typ Seil-g in mm Gewicht CHF EUR

7.2700K-R | Typ 5, Rechtskurve kompl. 32/34/36/38/40/44 425.00 kg auf Anfr. auf Anfr.
inklusive Tragseilsattel

7.2700K-L | Typ 5, Linkskurve kompl. 32/34/36/38/40/44 351.30 kg auf Anfr. auf Anfr.
inklusive Tragseilsattel
Typ 5, Umbausatz fir 32/34/36/38/40/44 auf Anfr. auf Anfr.
Gerade

Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR

7.2705K Zugseilhochlagerung zu Tragseilsattel Typ 5 ftr 232.60 kg auf Anfr. auf Anfr.
Kurven

7.2012 ZugbUgel Typ 5 Rechtskurve komplett 112.20 kg auf Anfr. auf Anfr.

7.2012-L Zugbulgel Typ 5 Linkskurve komplett 38.60 kg auf Anfr. auf Anfr.

Stiitzenwaage

Mittels StUtzenwaage kann ein zu hoher
Tragseilsatteldruck oder eine zu grosse Seilabwinklung
auf zwei Tragseilsattel aufgeteilt werden, womit

eine extreme Belastung der Tragseilsattel verhindert
werden kann. Zudem dient die Stltzenwaage mit
zwei Tragseilsatteln auch fiir eine sanftere Uberfahrt
der Stiitze, womit die Tragseilsattel auch schneller
Uberfahren werden kénnen.

Artikel- | Typ Max. | Loch- Gewicht CHF EUR

Nr. Belastung | abstand

7.1200V | fur Sattel Typ 2.5 mit Schakel 12t 1’450 mm | 65.00 kg | 1'867.00 | 1'867.00
11/4”

7.1350 | fur Sattel Typ 5 mit Schakel 2" 32t | 1800 mm | 291.00 kg | 4'110.00 | 4'110.00

7.1350A | fur Endmastrolle Typ 5 mit 32t ] 1'800 mm | 294.00 kg | 4'110.00 | 4'110.00

Schakel 2", Laschen-Bohrung @
110 mm

Alpseilbahn - Die




DQT-Stiitzenmaterial 3-fach-DQT-Stiitze
Kopfplatte Mit den Wyssen-DQT-Stltzenelementen Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR
i;itéizelemem : (Eckbreite 0.5 m) kénnen Stitzen von 1- bis 3-fach - - . ; ;
in verschiedenen Hohen modular gebaut werden. Sie 29.1620 Kopfplatte fur 3-fach-DQT-Stiitze konisch 177.33 kg 3'557.00 3'557.00
Tragseilsattel konnen bei uns auch komplette Stitzen in gewlnschter 29.1600 Fussstiick Wyssen fur 3-fach-DQT-Stlitze 157.00 kg 4'195.00 4'195.00
Hohe inklusive Standard-Abspannmaterial bestellen. (konisch)
- Beachten Sie beim Bau einer Stitze den jeweils maximal 29.1601 Zentrierbolzen zu Fusssttick 3-fach-DQT-Sttitze 6.60 kg 190.00 190.00
Einhangeschutz .. . . | .
zugelassenen Stltzendruck. Betriebsanleitung beachten! (konisch)
Die Wyssen-DQT-Elemente durfen nicht mit ahnlichen 29.1631 Rondelle zu 2- bis 4-fach-DQT-Stiitze 0.70 kg 28.70 28.70
Sti]tzenelement,/ (auch angeblich kompatiblen) Elementen zusammen - - -
Linge: 1 oder 2m W) Fussstiick verwendet / kombiniert werden! 29.1630 Verbindungslasche zu 2- bis 4-fach-DQT-Stutze 2.10 kg 48.90 48.90
Zentrierbolzen—" Weiteres DQT-Material und grossere Elemente 29.1632-3 Zwischenplatte 3-fach-DQT-Stitze 42.35 kg 602.00 602.00
(Eckbreite 1.0 m) sind auf Anfrage erhaltlich. .
A-DQT-Stiitze
DQT-Stiitzenelemente
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
Artikel-Nr. | Typ Gewicht CHF EUR 29.1006 Kopfplatte fiir Stiitzenjoch fiir DQT-A-Stiitze 4200kg | 1489.00| 1489.00
29.1500-2 | DQT Gitterstahl Stiitzenelement, Lange: 2 m >/00kg | 81100 81100 29.1012 | Kopfplatte mit Scharnier fiir A-Stiitze (konisch) 4000kg | 174800 | 174800
29.1500-1 DQT Gitterstahl Stiitzenelement, Lange: 1 m 37.00 kg 559.00 559.00 291010 Fussstiick far 1-fach-DQT-Stiitze (ohne 4423 kg 152000 1'520.00
29.1500-1K | DQT Gitterstahl Stiitzenelement, Lange: 1 m 33.00 kg 653.00 653.00 Zentrierbolzen)
(konisch) 29.1011 Zentrierbolzen zu Fussstiick fiir 1-fach-DQT- 2.37 kg 183.00 183.00
Stitze
1'faCh'DqT'StUtze Auf Anfrage sind auch A-Stlitzen in 2- und 3-facher Ausfiihrung sowie diverse andere Ausflhrungen
erhaltlich.
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
29.1017 Kopfplatte fiir 1-fach-DQT-Stiitze (konisch) 19.20kg | 105500| 1'055.00 Schrauben / Scheiben / Mutter
29.1010 Fussstlck fur 1-fach-DQT-Stitze (ohne 44.23 kg 1'520.00 1'520.00
Zentrierbolzen) Artikel-Nr. Typ Gewicht | CHF bei 1 Stk. | EUR bei 1 Stk.
) CHF ab 50 Stk. | EUR ab 50 Stk.
29.1011 Zentrierbolzen zu Fussstiick fur 1-fach-DQT- 2.37 kg 183.00 183.00 Passend zu allen DQT - Elementen
stutze 4151M14X050 | 6kt-Schr 1SO 4014 m. Sch M14X050 0.08 kg 1.80 1.80
29.1030 Zwischenplatte ftr 1-fach-DQT-Stutze 20.00 kg 300.00 300.00 1.60 1.60
29.1520 Struppen-Einhangeschutz 2.75 kg 645.00 645.00 4623M14 Hochspann-Federring DIN 128 A 0.01 kg 0.40 0.40
Vossloh M14 0.30 0.30
2-fach-DQT-Stiitze 4513M14 6kt-Mutter DIN 934 M14 0.02 kg 0.70 0.70
0.60 0.60
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
29.1640 Kopfplatte fur 2-fach-DQT-Stltze (komplett) 93.00 kg 3'125.00 3'125.00
29.1651 Fussstuick fur 2-fach-DQT-Stitze (konisch) 49.00 kg 2'605.00 2'605.00
29.1652 Zentrierbolzen zu Fussstick flr 2-fach-DQT- 4.00 kg 238.00 238.00
Stitze (konisch)
29.1631 Rondelle zu 2- bis 4-fach-DQT-Stlitze 0.70 kg 28.70 28.70
29.1630 Verbindungslasche zu 2- bis 4-fach-DQT-Stutze 2.10 kg 48.90 48.90
29.1632-2 Zwischenplatte fur 2-fach-DQT-Stltze 12.00 kg 331.00 331.00




Seilstruppen

Die Seilstruppen mit Schlingenhaken (Seilkonstruktion
6x25FW+WC/verzinkt), einseitig mit Knopf und
anderseitig mit Schlinge fur Choker-Ring, sind im
Durchmesser 11 mm bis 13 mm in verschiedenen
Langen verfligbar. Die Wyssen-Schlingenhaken sind

rissgeprift und bestehen aus hochwertigem Material, die

jeweils je nach Struppenldnge in entsprechender Farbe

gekennzeichnet sind. Auf Wunsch stellen wir [hnen auch

Seilstruppen in anderen Langen her.

Chokerring

Der Chokerring ermoglicht das Sammeln verstreuter
Stdmme zu einer Last in einem Arbeitsgang beim
seitwarts Zuziehen. Der hochfeste, gehartete und
extrem leichte Wyssen-Chokerring kann schnell und
ohne Werkzeug montiert werden. Hochste Sicherheit
ist gewahrleistet durch die grosse Umschlingung am
Ring, die sehr seilschonend ist und zudem bei einem
allfalligen Ringbruch bleibt die Last in der Schlinge am
Endstlck/Zugseil hangen. Die Chokerringe kénnen fur
die Seilstruppen @ 11 - 13 mm verwendet werden.

Artikel-Nr. Typ - @ x Lange Bruchlast Gewicht | CHF bei 1 Stk. EUR bei 1 Stk.
CHF ab 10 Stk. | EUR ab 10 Stk.

CHF ab 20 Stk. | EUR ab 20 Stk.

39.300D11B | Blau-@ 11 x2.0m 79t 1.90 kg 95.00 95.00
85.50 85.50

78.80 78.80

39.300D11G | Gelb-@11x2.5m 79t 2.20 kg 97.90 97.90
88.30 88.30

81.30 81.30

39.300D11S | Silber-g 11 x3.0m 79t 2.50 kg 102.00 102.00
90.90 90.90

84.40 84.40

39.300D11R | Rot-211x3.5m 79t 2.80 kg 105.00 105.00
93.70 93.70

82.60 82.60

Artikel-Nr. Typ - 8 x Lange Bruchlast Gewicht CHF bei 1 Stk. | EUR bei 1 Stk.
CHF ab 10 Stk. | EUR ab 10 Stk.

CHF ab 20 Stk. | EUR ab 20 Stk.

39.300D13B | Blau-@ 13 x2.0m 110t 2.50 kg 97.90 97.90
89.70 89.70

81.30 81.30

39.300D13G | Gelb-@13x2.5m 11.0t 2.80 kg 102.00 102.00
92.30 92.30

84.40 84.40

39.300D13S | Silber - @ 13 x 11.0t 3.10 kg 105.00 105.00
30m 95.00 95.00

88.20 88.20

39.300D13R | Rot-@ 13 x3.5m 110t 3.40 kg 109.00 109.00
97.90 97.90

90.90 90.90

Fur Austauschstruppen gewdhren wir Ihnen einen Rabatt (39.300AUST), wenn lhr

Schlingenhaken wieder verwendet werden kann.

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF bei 1 Stk. EUR bei 1 Stk.
CHF ab 10 Stk. EUR ab 10 Stk.
CHF ab 20 Stk. EUR ab 20 Stk.
31.3420 211-13 mm 1.25kg 132.00 132.00
121.00 121.00
114.00 114.00
Chokerstruppen
Die Chokerstruppen mit Schlingenhaken
(Seilkonstruktion 6x25FW+WC/verzinkt) und
7 beidseitig mit Knopf, sind im Durchmesser 11 mm
bis 13 mm in verschiedenen Langen verflgbar. Die
Wyssen-Hakenschlingen sind rissgepriift und bestehen
aus hochwertigem Material, die jeweils je nach
Struppenlange in entsprechender Farbe gekennzeichnet
sind. Auf Wunsch stellen wir lhnen auch Chokerstruppen
in anderen Langen her.
Artikel-Nr. Typ - @ x Lange Bruchlast Gewicht | CHF bei 1 Stk. | EUR bei 1 Stk.
CHF ab 10 Stk. | EUR ab 10 Stk.
CHF ab 20 Stk. | EUR ab 20 Stk.
39.400D11B | Blau-g 11 x1.75m 79t 1.70 kg 93.70 93.70
84.40 84.40
77.40 77.40
39.400D11G | Gelb - ¢ 11 x2.0m 79t  1.80kg 95.00 95.00
85.50 85.50
78.80 78.80
39.400D11S | Silber-g 11 x2.25m 791t 2.00 kg 96.30 96.30
88.20 88.20
80.20 80.20
39.400D11R | Rot-g 11 x2.5m 79t 2.10 kg 97.90 97.90
89.70 89.70
81.30 81.30




Seilstruppen mit Gleithaken Seilschlingen endlos

Die Seilschlingen endlos (Seilkonstruktion 6x36WS+FC/
verzinkt) dienen vorwiegend flr Baum und
Bodenankerungen (Totmann) sowie zum Aufhiangen

~ von Tragseilsatteln. Die automatische Tragseilklemme,
sowie auch Abspannklemmen kénnen einfach und sicher

[ Die Seilstruppen mit Gleithaken (Seilkonstruktion

g # T 6x36WS+FC/verzinkt) dienen zum Aufhiangen vom
’ \\\) Tragseilsattel, Endmastsattel und Endmastrolle an

Baumsttzen. Ein schnelles und sicheres Aufhangen

L\ wird ermoglicht. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch

Nutzlédnge

\ . . .. . .
\\\\\my\;\% Seilstruppen in anderen Langen bis max. @ 24 mm her. befestigt werden.
Seil-& Sicherheitsfaktor je nach Anwendung beachten!

Artikel-Nr. @ x Lange Bruchlast | Gewicht CHF EUR
39.500D20-2 320x20m 232t 6.60 kg 193.00 193.00 Artikel-Nr. Typ fiir Seil-g | Nutzlange | Bruchlast | Gewicht CHF EUR

39.500D20-2.5 220x2.5m 23.2t 7.20 kg 199.00 199.00
39.600D18-02 Tragseilsattel Typ 2.5 | 18 mm Im 384t| 310kg| 99.40 99.40

39.500D20-3 220x3.0m 23.2t 8.00 kg 203.00 203.00
39.600D18-03 Tragseilsattel Typ 2.5 | 18 mm 1.5m 384t| 440kg| 110.00 | 110.00

39.500D20-3.5 320x3.5m 23.2t 8.80 kg 208.00 208.00
39.600D18-04 Tragseilsattel Typ 2.5 | 18 mm 2m 384t 5.60 kg | 119.00 | 119.00

39.500D22-2.5 @22x2.5m 28.1t 8.30 kg 274.00 274.00
39.600D18-06 Tragseilsattel Typ 2.5 | 18 mm 3m 384t 8.10 kg | 135.00 | 135.00

39.500D22-3.5 322x3.5m 28.1t 10.10 kg 283.00 283.00
39.600D18-08 Tragseilsattel Typ 2.5 | 18 mm 4m 384t | 10.50kg | 152.00 | 152.00

39.500D24-2.5 @24 x2.5m 334t 10.20 kg 303.00 303.00
39.600D18-12 Baumanker Typ 2.5 18 mm 6m 384t ] 1540kg | 186.00 | 186.00

39.500D24-3.5 324 x3.5m 334t 12.30 kg 317.00 317.00
39.600D18-18 Baumanker Typ 2.5 18 mm 9m 384t | 22.80kg | 237.00 | 237.00
Zusatzliche Durchmesser und Lange auf Anfrage. 39.600D18-25 Bodenanker Typ 2.5 | 18 mm 12.5m 38.4t| 31.40kg | 297.00 | 297.00
Fur Austauschstruppen gewahren wir lhnen einen Rabatt (39.500AUST), sofern Ihr Gleithaken wieder 39.600D20-04 | Tragseilsattel Typ 2.5 | 20 mm 2m 4741t | 7.00kg | 127.00| 127.00
verwendet werden kann. 39.600D20-06 | Tragseilsattel Typ 2.5 | 20 mm 3m 474t | 1000 kg | 145.00 | 145.00
Drahtseile konfektioniert 39.600D20-14 | Baumanker Typ 2.5 | 20 mm 7m 474+t | 22.20kg | 215.00 | 215.00
39.600D20-25 Bodenanker Typ 2.5 | 20 mm 12.5m 474t ] 3890kg | 311.00 | 311.00
d @ @ 39.600D22-02.5 | Tragseilsattel Typ 5 22 mm 1.25m 575t 590kg | 125.00 | 125.00
4 39.600D22-04 Tragseilsattel Typ 5 22 mm 2m 57.5t| 870kg| 141.00 | 141.00
\ \ 39.600D22-08 Tragseilsattel Typ 5 22 mm 4m 57.5t| 16.10kg | 182.00 | 182.00
39.600D22-14 Baumanker Typ 5 22 mm 7m 57.5t| 27.10kg | 244.00 | 244.00
39.600D22-25 Bodenanker Typ 5 22 mm 12.5m 57.5t| 47.30kg | 359.00 | 359.00
39.600D26-06 Tragseilsattel Typ 5 26 mm 3m 80.2t| 17.40kg | 274.00 | 274.00
Auf Anfrage fertigen wir Ihnen diverse Struppen und Anschlagseile in verschiedensten 39.600D26-09 | Tragseilsattel Typ 5 | 26 mm 4.5m 80.2t | 25.10kg | 320.00 | 320.00
Dimensionen an. 39.600D26-14 Tragseilsattel Typ 5 26 mm 7m 80.2t | 38.00 kg | 404.00 | 404.00
. . o .o 39.600D28-04 Tragseilsattel Typ 5 28 mm 2m 93.1t| 13.90kg | 264.00 | 264.00
SChIIngenhaken (SeIISChIOSS’ GIeItStUCk) 39.600D28-14 Tragseilsattel Typ 5 28 mm 7 m 93.1t| 42.10kg | 437.00 | 437.00
‘ Schlingenhaken zu Seilstruppe und Chokerstruppe, aus hoch- 39.600D28-25 Bodenanker Typ 5 28 mm 12.5m 93.1t| 73.10kg | 595.00 | 595.00
festem Vergltungsstahl, Riss geprift, fir Seil g 11 - 13 mm. In 39.600D30-3 | Tragseilsattel 30 mm 15m| 1068t| 17.20kg | 275.00 | 275.00

verschiedenen Farben (rot, blau gelb, silber) sowie mit Rostschutz :

erhiltlich. Preise je nach Oberflachenbehandlung und Stiickzahl. 39.600D30-4.5 Tragseilsattel 30 mm 2.25m 106.8t | 17.60 kg | 290.00 | 290.00

Artikel-Nr. | Fir Seil-g | Gewicht | CHF | EUR

39.100A-R | 11-13mm | 0.56 kg | Auf Anfrage | Auf Anfrage

Auf Anfrage fertigen wir Ihnen auch Seilschlingen in anderen Langen und Durchmessern an.




Ankerseile

Die Ankerseile (Abspannseile) sind verzinkt mit einseitig
Kausche oder Schlaufe und dienen zur Verankerung
von Stitzen, Seilwinden, Mehrbaumverankerungen
usw. Diese sind in verschiedenen Standardléngen und
Durchmessern sowie auch in anderen gewiinschten
Dimensionen erhaltlich.

Artikel-Nr. Typ Seil-g Lange Gewicht CHF EUR
39.620D12-20 | mit Kausche und Pressung 12 mm 20m | 10.00 kg 143.00 143.00
39.620D12-30 | mit Kausche und Pressung 12 mm 30m 15.00 kg 202.00 202.00
39.620D12-40 | mit Kausche und Pressung 12 mm 40 m 20.00 kg 261.00 261.00
39.620D12-45 | mit Kausche und Pressung 12 mm 45 m 22.50 kg 291.00 291.00
39.620D12-50 | mit Kausche und Pressung 12 mm 50 m 25.00 kg 321.00 321.00
39.630D12-30 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 30m 15.00 kg 200.00 200.00
39.630D12-35 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 35m 18.00 kg 230.00 230.00
39.630D12-40 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 40m | 20.00 kg 259.00 259.00
39.630D12-45 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 45 m 23.00 kg 289.00 289.00
39.630D12-50 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 50m 25.00 kg 320.00 320.00
39.630D12-55 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 55m 28.00 kg 347.00 347.00
39.630D12-60 | mit Schlaufe und Pressung 12 mm 60m | 30.00 kg 378.00 378.00
39.630D16-50 | mit Schlaufe und Pressung 16 mm 50m | 4500 kg 397.00 397.00
39.630D16-60 | mit Schlaufe und Pressung 16 mm 60 m 54.00 kg 469.00 469.00
39.630D16-70 | mit Schlaufe und Pressung 16 mm 70m 63.00 kg 542.00 542.00
39.630D24-80 | mit Schlaufe und Pressung 24 mm 80 m | 170.00 kg 1'207.00 | 1'207.00

Auf Wunsch sind ebenfalls Ankerseilverlangerungen

erhaltlich.

mit beidseitig Schlaufe oder Kausche

Wir kénnen Ihnen zudem séamtliche Trag- und Zugseile liefern. Gerne senden wir lhnen unser

Angebot.

Auch eine grosse Auswahl an Gebrauchtseilen steht zur Auswahl, fragen Sie uns an oder
schauen Sie die aktuelle Liste auf unserer Webseite unter:
www.wyssenseilbahnen.com/gebrauchtmarkt/ (Gebrauchtmarkt) an.

Seilhaspel

Die Seilhaspel aus Stahl ist in zwei Grossen
erhéltlich und je nach Typ verzinkt oder Rostschutz
mit gelber Farbe verflgbar. Zu jeder Seilhaspel wird

auch eine Reduzierhllse mitgeliefert, womit der
Lochdurchmesser fiir die Welle von 81 mm auf

62 mm reduziert werden kann. Die Haspel ist unter
anderem auch vorbereitet flir den einfachen Anschluss
(Mitnehmerzapfen) zum Wyssen-Bobinenantrieb.

Artikel-Nr. Typ Haspel-g Breite Gewicht CHF EUR
aussen aussen
innen innen

30.300SR 150 (Bohrung 81/62 mm) | 1500 mm | 1122 mm | 215.00 kg | 2'405.00 | 2'405.00
700 mm 900 mm

30.300S-170 | 170 (Bohrung 81/62 mm) | 1700 mm | 1122 mm | 390.00 kg | 2'708.00 | 2'708.00
verzinkt 700 mm 900 mm

Seilfassungsvermogen der Seilhaspel

Seil-g Seillange Haspel g 1500 mm Seillange Haspel g 1700 mm
14 mm 4750 m 6780 m
16 mm 3605 m 5120 m
18 mm 2895 m 4020 m
20 mm 2307 m 3325 m
22 mm 1814 m 2730 m
24 mm 1550 m 2210 m
25 mm 1507 m 2160 m
26 mm 1320 m 1940 m
27 mm 1287 m 1735 m
28 mm 1120 m 1700 m
29 mm 1092 m 1510 m
30 mm 942 m 1480 m
32 mm 901 m 1280 m
34 mm 753 m 1010 m
36 mm 724 m 947 m
38 mm 598 m 917 m
40 mm 577 m 777 m

Das Seilfassungsvermogen ist so berechnet, dass jeweils pro Seite 7.5 cm vom Seil bis zum
Aussendurchmesser frei bleibt, damit ein Rollen des Haspels noch moglich ist. Auf Anfrage kdnnen wir Ihnen
auch Angaben von anderen Seildurchmessern geben.




Bobinenantrieb Bobinenwinde

Der Wyssen-Bobinenantrieb ist eine Spezialeinrichtung
zum leichten und schnellen Auf- und Abwickeln von
Drahtseilen. Die Zugkraft betragt ca. 500 kg und die
Geschwindigkeit ca. 1.5 m/s bei einer Seillage von

@ 1 m. Aufgrund grosser Leistungsfahigkeit bei
minimalem Gewicht eignet sich der Bobinenantrieb
dank einfacher und schneller Montage bestens fur den
mobilen Einsatz.

Wahlweise kann der Bobinenantrieb mit der Seilwinde
W-10, dem Wyssen-Hydraulikaggregat oder mit
passenden Hydraulikschlauch-Schnellverschltssen fir

je Stk. | min. - max.

Die in der Schweiz hergestellten Bobinenwinden
dienen zum Abheben der Seiltrommeln (bendtigt 2
Stiick) far das Auf- und Abwickeln von Drahtseilen. Die
Winden zeichnen sich durch kleines Eigengewicht und
grosse Tragfahigkeit sowie durch die grosse Fussplatte,
die ein Wegrutschen oder Umkippen verhindert,

aus. Die Bobinenwinden sind mit solidem Ratschen-
Sicherheitshebel inkl. Bedienungsstab ausgertstet.

5t ] 500 - 2400 mm 30.00 kg | 1'290.00 | 1'290.00

7t | 600 - 2'400 mm 42.00 kg | 1'946.00 | 1'946.00

91t | 500 - 2400 mm auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr.

Bild ohne Zubehér Ihr Gerat, wie Traktor, LKW-Kran etc., geliefert werden. Artikel-Nr. | Typ Tragkraft | Bobinen g Gewicht CHF EUR
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR 5434-5 Bobinenwinde Robor

30.2500 Hydr. Bobinenantrieb mit Zubehor kompl. 94.00 kg 9'948.00 9'948.00 5434-7 Bobinenwinde Robor

30.2700B Hydraulik-Aggregat zu Bobinenantrieb 18 PS 183.00 kg | 12'446.00 12'446.00 5434-10 Bobinenwinde

46.SKZB Schnellkupplung zu W-10 ftr Bobinenantrieb 513.00 513.00

Wellen und Hiilsen

] @

Mit der passenden Welle zu Ihrem Seilhaspel kann
diese mittels Bobinenwinde abgehoben werden. Die
Welle besteht aus hochfestem Stahl, damit wird ein
starkes Durchbiegen verhindert. Um ein einwandfreies
Drehen des Seilhaspels zu garantieren, wird links und
rechts zwischen Seilhaspel und Bobinenantrieb je eine
Hulse Uber die Welle geschoben. Auf Anfrage sind auch
Sonderabmessungen erhaltlich.

Artikel-Nr. Typ Durchmesser Lange Gewicht CHF EUR

30.910 Welle zu Seilhaspel 45 mm 1.8m 22.50 kg 313.00 313.00

30.912 Hulse zu Welle 30.910 1.30 kg 44.90 44.90

30.920 Welle zu Seilhaspel 55 mm 20m 37.00 kg 455.00 455.00

3027008 30922 Hiilse zu Welle 30.920 1.60 ke 69.30 69.30
» 30.930 Welle zu Seilhaspel 85 mm 2.5m 112 kg 459.00 459.00




Fusswinde Keilklemme Wyssen Doppellasche

Die robuste “Swiss Made’-Fusswinde (Zahnstangenwinde / Die Keilklemme mit Doppellasche ist praktisch identisch
Stockwinde) mit sehr kleinem Eigengewicht und sehr hoher zur Keilklemme mit Einfachlasche. Die doppellaschige
Tragfahigkeit wird fur alle moglichen Arbeiten zum Abheben Keilklemme ist ausgerlstet mit zwei Bolzen und hat
oder Verschieben von schweren Lasten verwendet. Im zusatzlich ein Loch in den Laschen, dadurch kann
Seilbahnbereich wird die Fusswinde vielmals zum Ausrichten mit einem Stab/Holz ein Verdrehen der Keilklemme

der Seilwinde verwendet. verhindert werden. Ein Bolzen dient als Befestigung zum
Die Fusswinde wird mit Ratschen-Sicherheitskurbel Zuziehen und mit dem anderen Bolzen kann eine zweite

geliefert. 7.B. fixe Befestigung eingehdngt werden, womit die
Befestigung des Zuziehbolzen problemlos geldst werden
kann.
Artikel-Nr. Typ Dimension Gewicht CHF EUR
5433-1.5 Fusswinde Robor 15t 11.30 kg 526.00 526.00 Artikel-Nr. Typ :‘(/Imf(t fiir Seil-g | Gewicht CHF EUR
Zugkra
5433-3 Fusswinde Robor 3t 14.50 kg 569.00 569.00 g
: 35.4000D-06 Doppellasche 1’600 kg bis 6 mm 3.70 kg 609.00 609.00
5433-5 Fusswinde Robor 5t 24.00 kg 711.00 711.00
; 35.4000D06-08 | Doppellasche 1'600 kg 6-8mm 3.70 kg 609.00 609.00
5433-7 Fusswinde Robor 7t 27.00 kg 962.00 962.00
: 35.4000D08-10 | Doppellasche 1’600 kg | 8-10mm 3.70 kg 609.00 609.00
5433-10 Fusswinde Robor 10t 35.00 kg 1'181.00 1'181.00
35.4000D10-12 | Doppellasche 1’600 kg | 10 - 12 mm 3.70 kg 609.00 609.00
R o 35.4008 Keil links 1’600 kg | nach Wahl 0.40 kg 129.00 129.00
Kellklemme Wyssen ElnfaChIaSChe 35.4009 Keil rechts 1’600 kg | nachWahl | 0.40 kg 129.00 129.00
Die Keilklemme mit Einfachlasche, selbstklemmenden
Klemmbacken und spezieller Nut dient zum Ziehen, Heben Seilspannklemme Bugnard
und Sichern von Drahtseilen. Im Seilbahnbereich wird
die Keilklemme vielmals zum Vorspannen von Stitzen- Die Seilspannklemme Bugnard mit Festhaltefeder dient

Abspannseilen verwendet. Durch die Vorklemmung mittels
Fligelmutter rutschen die Klemmen automatisch in die
Verkeilung, wodurch je nach Zug der nétige Klemmdruck fur
ein sicheres Klemmen entsteht. Bei einem Schlag wird ein
Ausspringen des Seiles verhindert.

zum Ziehen, Heben und Sichern von Drahtseilen. Die
aus Spezialstahl und im Gesenk geschmiedete Klemme
ist parallelspannend mit glatten Klemmbacken, die
innenseitig mit V-Profil versehen sind.

Achtung: Die Klemme darf nur fir Bodenzug verwendet
werden, da sie sich bei einem allfalligen Schlag vom Seil

Artikel-Nr. Typ Max. fiir Seil-g | Gewicht CHF EUR ..
[6sen kann.

Zugkraft
35.4100D-06 Einfachlasche 1'600 kg bis 6 mm | 3.30 kg 609.00 609.00 Artikel-Nr. Typ Max. fiir Seil-g | Gewicht CHEF EUR
35.4100D06-08 | Einfachlasche 1'600kg | 6-8mm | 3.30kg 609.00 609.00 Zugkraft
35.4100D08-10 | Einfachlasche 1’600 kg | 8-10mm 3.30 kg 609.00 609.00 5439D05.5-14 Bugnard 3'630kg | 5.5-14 mm 2.72 kg 503.00 503.00
35.4100D10-12 | Einfachlasche 1’600 kg | 10 - 12 mm 3.30 kg 609.00 609.00 5439D08-16 Bugnard 6'810 kg 8-16 mm 6.93 kg 1'110.00 1'110.00
35.4008 Keil links 1’600 kg | nach Wahl | 0.40 kg 129.00 129.00 5439D12-19 Bugnard 6'810kg | 13-19 mm 7.35kg 1'079.00 1'079.00
35.4009 Keil rechts 1’600 kg | nach Wahl | 0.40 kg 129.00 129.00 5439D19-25 Bugnard 6'810kg | 19 -25mm 7.35 kg 1'081.00 1'081.00
Artikel-Nr. Typ Max. fiir Seil-g | Gewicht CHF EUR

Zugkraft
35.5100D12-15 | Einfachlasche 3200kg | 12-15mm | 7.40kg 1'417.00 1'417.00
35.5100D15-18 | Einfachlasche 3200kg | 15-18 mm | 7.40kg 1'417.00 1'417.00
35.5008 Keil links 3'200 kg nach Wahl 1.02 kg 232.00 232.00
35.5009 Keil rechts 3200 kg | nachWahl | 1.04 kg 232.00 232.00




Keilendklemme Crosby

Die Keilendklemme dient als Endverbindung und
Befestigung von Drahtseilen. Das tote Ende des
Drahtseils wird im Keil gesichert, sodass der Keil nicht
herausgedrlckt werden oder verloren gehen kann.
Die Keilklemme kann einfach montiert und jederzeit
abmontiert und weiterverwendet werden.

Artikel-Nr. Typ fiir Seil-g Gewicht CHF EUR
5451D10 3/8" 9 -10 mm 1.00 kg 124.00 124.00
5451D13 1/2" 11-13 mm 2.10 kg 174.00 174.00
5451D16 5/8" 14 - 16 mm 4.00 kg 248.00 248.00
5451D19 3/4" 18- 19 mm 6.00 kg 300.00 300.00
5451D22 7/8" 20 - 22 mm 10.00 kg 368.00 368.00
5451D26 1 24 - 26 mm 15.00 kg 485.00 485.00
Klemmen

(X

D =

Blgelklemmen, Faustklemmen und Securite-
Klemmen sind verzinkt und werden vorwiegend fiir
Schlaufenverbindungen verwendet. Zu beachten sind
der jeweils bendtigte Seildurchmesser und die Anzahl
Klemmen je Seildurchmesser (siehe Tabelle unten). Die

Klemmen mussen unter Belastung nachgezogen werden,

da das Seil unter Zug ein wenig diinner wird und sich
dadurch 16sen kann. Die Klemmverbindungen erreichen
in der Regel ca. 80% der Seil-Mindestbruchkraft.

Artikel-Nr. | Typ (A) Anzahl je | Schliissel fiir Seil-o | Gewicht CHF EUR
Schlaufe Weite
5442D05 Blgelklemme 3 8 4-5mm 0.02 kg 1.30 1.30
5442D06.5 | Bugelklemme 3 10| 5.5-6.5mm 0.04 kg 1.30 1.30
5442D08 Bugelklemme 4 13 7-8mm 0.08 kg 1.50 1.50
5442D10 Bugelklemme 4 13| 8.5-10mm 0.09 kg 1.60 1.60
5442D12 Bigelklemme 4 15 12 mm 0.28 kg 3.40 3.40
5442D14 Bugelklemme 4 18 14 mm 0.28 kg 5.10 5.10
5442D16 Bugelklemme 4 21| 14-16mm 0.43 kg 6.70 6.70
5442D19 Bugelklemme 4 22| 17-19 mm 0.49 kg 8.50 8.50
5442D22 Bugelklemme 5 241 20-22mm 0.68 kg 11.30 11.30
5442D26 Blgelklemme 5 32 23 -26 mm 1.17 kg 25.80 25.80
5442D30 Bugelklemme 6 32| 27-30mm 1.40 kg 31.50 31.50
5442D34 Bugelklemme 6 36| 31-34mm 2.13 kg 38.10 38.10
5442D40 Bugelklemme 6 36| 35-40mm 2.68 kg 46.90 46.90

Artikel-Nr. Typ (B) Anzahlje | Schlissel fir Seil-g | Gewicht CHF EUR
Schlaufe Weite
5443D10 Faustklemme 2 19 10mm | 0.18 kg 27.80 27.80
5443D11-13 | Faustklemme 3 22 11-13mm | 0.32kg 33.80 33.80
5443D14-16 | Faustklemme 3 27 14-16 mm | 045kg 46.20 46.20
5443D18-20 | Faustklemme 3 32 18-20mm | 0.79 kg 63.40 63.40
5443D22 Faustklemme 4 32 22 mm 1.02 kg 80.40 80.40
5443D24-26 | Faustklemme 5 32 24 -26 mm 1.36 kg 98.30 98.30
5443D28-30 | Faustklemme 5 36| 28-30mm 1.81kg 122.00 122.00
5443D32-34 | Faustklemme 6 36| 32-34mm 1.81 kg 132.00 132.00
5443D36-40 | Faustklemme 7 41 36 -40 mm 3.18 kg 194.00 194.00
Artikel-Nr. Typ (C + D) Anzahlje | Schlissel fiir Seil-g | Gewicht CHF EUR
Schlaufe Weite
5444D06 Securite (C) 3 10| 04-06mm | 0.09 kg 4.60 4.60
5444D09 Securite (C) 4 13| 07-09 mm | 0.15kg 8.10 8.10
5444D10 Securite (C) 4 13| 08-10mm | 0.23kg 10.10 10.10
5444D12 Securite (C) 4 17| 09-13mm| 0.30kg 12.40 12.40
5444D16 Securite (C) 4 17/19 | 14-16mm| 0.55kg 16.90 16.90
5444D20 Securite (C) 4 22| 16-20mm | 0.85kg 30.10 30.10
5444D25 Securite (C) 5 24| 20-25mm 1.34 kg 52.50 52.50
5444D20IG | IronGrip (D) 2 21| 17-20mm 1.18 kg 35.20 35.20
5444D25IG | IronGrip (D) 2 271 21-25mm 2.80 kg 80.30 80.30
5444D341G | IronGrip (D) 2 30| 26-34mm 7.70 kg 203.00 203.00




Schakel Ankerrolle Alu zu Schiakel

Die geschmiedeten und geharteten Schékel sind bekannt
fur ihre sehr hohe Qualitat (Sicherheitsfaktor: 6).

Mit den passenden Wyssen-Ankerrollen werden die
Schakel auch fur Abspann- und Ankerseile verwendet.
(Passende Ankerrollen siehe Seite 31)

Angaben wie zuldssige Belastung, Grosse,
Herstellername und CE-Zeichen sind auf dem Bugel
gekennzeichnet.

Die Ankerrollen aus Aluminium werden zum Befestigen
von Drahtseilen, wie Ankerseile, Abspannseile und
Tragseile, verwendet. Dank der zum Seildurchmesser
entsprechend grossen Rolle wird das Seil geschont

und ein Drahtseilbruch verhindert. 2-rillige Ankerrollen
kénnen mit Rundschlingen verwendet werden. Fur

@ 12 mmund @ 16 mm ist es auch moglich, den
entsprechenden Schékel mit 2 Rollen zu verwenden,
womit zwei Schlaufen unabhangig voneinander gespannt
werden kénnen.

d3

Artikel-Nr. | Nutzlast Typ b1 b2 di d2 d3 g | Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ fiir Seil-o zu Schakel Gewicht CHF EUR
ke o | ;g ;"n: z]m o 36.803 1-rillig 6 mm 1/4” 0.02 kg 20.70 20.70
5445-0.5 500 | 1/4"| 19.8| 28.7| 635| 7.87 | 155 | 11.9| 005kg| 220| 220 36.804 1-rillig ?5-105mm 12 007 ke 2870 2870
5445-1 1000 | 3/8"| 262 | 36.6| 965| 11.2| 231| 168 | 014kg| 350| 3.50 36,805 1-rillig 95~ 12mm >/8’ 0.14 ke 85.90 8530
5445-15 1500 | 7/16" | 295 | 42.9 | 112 ] 127 | 269 | 190| 017kg| 390| 3.90 86.807 ;é‘!"*ﬁenm't 9.5 -12mm 3/4 009 ke 49.20 49.20
5445-2 2000 | 1/2’| 333|478 | 127| 160| 302 | 206 | 029kg| 510| 5.10 6809 il . o 051 ke E— —
5445-325 | 3250 | 5/8| 429 | 60.5| 17.5| 19.1| 38.1| 269 | 0.63kg| 690| 690 5810 1orilig it . e 014 ke o150 o150
5445-4.75 | 4750 | 3/4"| 510 | 71.5| 20.6 | 22.4| 460| 31.8| 102kg| 880| 880 2 Rollen*
5445-6.5 6500 | 7/8"| 580 | 840 | 24.6 | 254 | 530 36.6| 153kg| 12.70| 12.70 36.812 1-rillig 18 mm 7/8" 0.40 kg 87.10 87.10
5445-8.5 8'500 1"| 685 955| 269 | 287 | 60.5| 42.9| 241kg| 1890| 18.90 36.813 1-rillig 18 mm 17 0.50 kg 92.30 92.30
5445-9.5 9500 | 11/8" | 740 | 108 | 31.8 | 31.8 | 68.5| 460 | 309kg| 2470| 24.70 36.814 1-rillig 22 mm 11/8’ 0.83 kg 111.00 111.00
5445-12 | 12000 | 11/4”| 825 | 119 | 35.1| 35.1| 760 | 51.5| 431kg| 3470| 3470 36.815 2-rillig 18 mm 11/4 0.53 kg 130.00 130.00
5445-135 | 13500 | 13/8" | 92.0 | 133 | 38.1| 38.1| 84.0| 570 | 60lkg| 47.90| 47.90 36.817 1-rillig 26 mm 13/8’ 1.79 kg 160.00 160.00
5445-17 | 17000 | 11/2"| 98.5 | 146 | 41.2 | 41.4| 920 | 60.5| 7.80kg| 60.60| 60.60 36.818 1-rillig 22 mm 1’ 0.60 kg 119.00 119.00
5445-25 | 25000 | 13/4"| 127 | 178 | 57.0| 51.0| 106 | 73.0 | 13.80kg | 101.00 | 101.00 36.819 1-rillig 26 mm 11/2’ 0.98 kg 136.00 136.00
5445-35 | 35000 2| 146 | 197 | 61.0| 57.0| 122| 825 | 2040kg | 151.00 | 151.00 36.820 2-rillig 22 mm 11/2’ 0.94 kg 157.00 157.00
5445-55 | 55000 | 21/2"| 170 | 267 | 79.5| 700 | 145| 105 | 38.90 kg auf auf 36.825 2-rillig 22 mm 13/4 0.98 kg 208.00 208.00
Anfr. | Anfr 36.826 1-rillig 27 - 30 mm 13/4" 1.20 kg 149.00 149.00
36.827 1-rillig 24 mm 11/4" 0.82 kg 132.00 132.00
36.829D26 | 1-rillig 26 mm 13/4’ 2.67 kg 268.00 268.00
36.829D32 | 1-rillig 32 mm 13/4’ 2.67 kg 268.00 268.00

*pro Schakel werden 2 Stiick benotigt!

Andere Ankerrollen auf Anfrage.




Oval-Ring Abspannklemme

Die lackierten Oval-Ringe finden vorwiegend Die Abspannklemme wird fir das Halten und Spannen
Verwendung fir ein- und zweistrangige Gehdnge aus von Drahtseilen verwendet, wie z.B. Montage des
Ketten und Drahtseilen. FUr drei- und vierstrangige Tragseils. Die V-formige Ausnehmung langs durch
Anschlagmittel missen dreiteilige Ringgarnituren den kompletten Korper ermoglicht einen bestimmten
verwendet werden, die Sie bei uns auf Anfrage erhalten. Seildurchmesserbereich abzudecken. Durch die
Abspannlaschen wird die Klemme mittels Seilschlingen
am Anschlagpunkt befestigt.

Wichtig: Beachten Sie vor Benltzung der
Abspannklemme die Betriebsanleitung!

bl

b2

Artikel-Nr. | Typ bl b2 d | Nutzlast | Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ Max. Anzahl Seil-g Lange | Gewicht CHF EUR
mm mm gin Abspann- | Schrauben
mm kraft
>454-0186 | OvalRing | 127| 635| 127]| 186t] 020kg 16.20 16.20 5438D06-09 | Stahl 3t 8] 6-9mm| 24cm| 500kg | auf Anfr. | auf Anfr.
5454-02.5 | Oval-Ring 152 /6 16| 250t| 050ke 22.80 22.80 5438D10-14 | Stahl 7t 12 10-14mm | 31cm| 1500kg | auf Anfr. | auf Anfr.
5454-03.9 | Oval-Ring 140 70| 191) 390t| 102kg 2550 2550 5438D15-19 | Stahl 8t 12 15-19 mm | 34cm | 17.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
5454-09.21 | Oval-Ring 178 8 254 72tt] 277ke 36.80 36.80 5438D20-25 | Stahl 11t 141 20-25mm | 36cm | 29.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
4>4-133 | Oval-Ring 222 1t S18| 133f| >A44ke 36.80 36.80 5438D26-32 | Stahl 24t 22 26-32mm | 56cm| 5500kg | auf Anfr. | auf Anfr.
24>4-181 | OvalRing 267 133 381] 181t| B84dke 7710 7710 5438D32-40 | Stahl 35t 26 |32-40mm | 71lcm| 90.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
2454-23.6 | Oval-Ring 305 152 445] 236t 1140ke 33600 336.00 5438D38-48 | Stahl 40t 28 |38-48mm | 76cm | 10500kg | auf Anfr. | auf Anfr.
5438D48-54 | Stahl 50t 32| 48 -54 mm | 88.5cm | 130.00 kg | auf Anfr. | auf Anfr.
Plattenbride Wyssen Artikel-Nr. Typ Max. Anzahl Seil-g | Linge | Gewicht CHF EUR
Abspann- | Schrauben
Die Plattenbride Wyssen dient als Abspann- oder kraft
Sicherungsklemme.
. . . e 5438D10-14A | Alu 7t 12 1 10 - 14 mm 30cm | 6.00 kg | auf Anfr. | auf Anfr.
An beiden Lappen werden die Ankerseile mit je einem
Schikel befestigt. 5438D15-19A | Alu 8t 12| 15-19 mm 33cm | 7.00kg | aufAnfr. | auf Anfr.
Die Plattenbride Wyssen ist auch ohne Lappen 5438D20-25A | Alu 11t 14 | 20-25mm | 35cm | 14.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
erhaltlich, die speziell zur automatischen Tragseilklemme
Wyssen hergestellt wurde. Diese Plattenbride dient 5438D26-32A | Alu 24 ¢ 22 | 26 - 32 mm 52cm | 22.00 kg | auf Anfr. | auf Anfr
zum Sichern des Drahtseiles und verhindert auch ein 5438D32-40A | Alu 35t 26| 32 -40 mm 71 cm | 38.00 kg auf Anfr. | auf Anfr.
Rutschen oder Verschieben der dussersten Lage bei 5438D38-48A | Alu 40t 28| 38-48mm | 76cm | 48.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
voliverschlossenen Drahtseilen. 5438D48-54A | Al 50t 32| 48-54mm | 88.5cm | 54.00kg | auf Anfr. | auf Anfr.
Artikel-Nr. Typ Seil-g Gewicht CHF EUR
8.800D16 Wyssen 6t 16 mm 12.90 kg 714.00 714.00
8.800D20 Wyssen 6t 20 mm 12.90 kg 714.00 714.00
8.200D28-44 | Wyssen ohne Lappen, zu 28 - 44 mm 16.20 kg 871.00 871.00
automatischer Tragseilklemme
8.200D38-52 | Wyssen ohne Lappen, zu 38-52mm 28.00 kg 1’093.00 | 1'093.00
automatischer Tragseilklemme




Seilwinde Ackja

Die Ackja-Seilwinde ist eine extrem leicht gebaute
Seilwinde, die auf einem Ackja (einer Gleitwanne)
montiert ist. Selbst in unwegsamstem Geldande

zieht sich die Seilwinde zum Einsatzort und dient fur
verschiedenste Einsatzmdglichkeiten.

Bedienung erfolgt Uiber einen Lenkholm. Angetrieben
wird das Windenaggregat von einem Motorsdge-Motor
(Stihl 661).

Zugkraft: 9kN e Mittlere Seilgeschwindigkeit: 0.8 m/s (50 m/min) ¢ Motorleistung: 5.4 kw/7.3 PS
(9500 rpm) e Seilfassung: @ 6.5 mm, Lange 100 m o Lange, Breite, Hohe: 1900 x 520 x 440 mm

CHF | EUR
793200 |  7'932.00

Gewicht ‘
ca. 100.00 kg

Artikel-Nr. | Typ |

5760KMF422 | Ackja-Seilwinde KMF 422 (inkl. 100 m Seil
@ 6.5 mm)

Seilzug Maasdam

P Der dussert leichte und robuste original Maasdam
'% Seilzug “made in USA” ist in der Ausfihrung Sé mit
7] einfachem Zug und SB 6 mit doppeltem Zug erhaltlich.
Das amerikanische Original ist nicht zu vergleichen
mit chinesischen Kopieausflihrungen. Bei einfachem
< P e Zug erreicht man eine maximale Zuglange von 3.6 m
1 \ und bei doppeltem Zug 1.8 m. Der Seilzug dient in der
L Seilbahnbranche vorwiegend zur Montage, vorwiegend
wird er eingesetzt zum Vorspannen von Stitzen-
Abspannseilen.

Artikel-Nr. Typ Seil-g | Zuglange | Zugkraft | Gewicht CHF EUR
CE
ANSI

543256 Sé6 mit einfachem Zug | 5 mm 3.6m 454 kg | 3.50kg 145.00 145.00
1’000 kg

5432SB6 SB6 mit doppeltem 5mm 1.8m 750kg | 3.75kg 217.00 | 217.00
Zug 2'000 kg

Achtung! In Europa missen bei der Zugkraft die CE-Normen eingehalten werden. ANSI sind die
Angaben nach amerikanischem nationalem Standard-Institut und gelten nicht fur Europa!

Seilzug Habegger Hit

Der qualitativ hochstehende original Seilzug Habegger
Hit aus legiertem Leichtmetallgehaduse ist fir maximale
Zugkréfte von 600 kg bis 3200 kg erhaltlich. Dank
Uberlastsicherung durch Abscherstift und des passend
fUr den Seilzug entwickelten Seils wird héchste
Sicherheit geboten. Der Seilzug Habegger wird
weltweit, auch im Seilbahnbereich, fir verschiedenste
Anwendungen verwendet. Wir bieten auch den Ausbau
zum Hydraulikantrieb an.

Artikel-Nr. Typ Zugkraft Seil-g | Gewicht CHF EUR
5431H06 Hit 6 mit Hebel, ohne Seil 600kg | 6.4mm | 4.80kg 537.00 537.00
5431H06D6.4X10 | Hit 6 mit Hebel, 10 m Seil, 600kg | 6.4 mm | 7.70kg 617.00 617.00
Haken, Struppen @ 6.4 mm
x 1 m, ohne Haspel
5431H10 Hit 10 mit Hebel, ohne Seil | 1000 kg | 8.4mm | 7.70kg 682.00 682.00
5431H10D8.4x20 | Hit 10 mit Hebel, 20 m 1’000 kg | 8.4mm | 14.00 kg 827.00 827.00
Seil, Haken, Haspel
5431H16 Hit 16 mit Hebel, ohne Seil | 1’600 kg | 11.2mm | 13.70 kg 953.00 953.00
5431H16D11.2X20 | Hit 16 mit Hebel, 20 m 1’600 kg | 11.2mm | 23.20kg | 1'180.00 | 1'180.00
Seil, Haken, Haspel
5431H32 Hit 32 mit Hebel, ohne Seil | 3200 kg | 16.2mm | 23.00 kg | 1'430.00 | 1'430.00
5431H32D16.2X20 | Hit 32 mit Hebel, 20 m 3200 kg | 16.2mm | 43.30 kg | 1'842.70 | 1'842.70
Seil, Haken, Haspel

T Seilwinde W-40mit.
-Unimat Umlaufantrieb

S




Zugseil zu Habegger-Handseilzug Motorseilzug Habegger Hit-Trac

Der original Motorseilzug Habegger Hit-Trac bietet
dank guter Materialien, durchdachter Konstruktion
und Sicherheitsvorrichtungen hdchste Qualitat und
Sicherheit. Der Hit-Trac ist mit 2-Takt-Antriebsmotor
Stihl sowie mit Elektro-Antriebsmotor erhéltlich. Die
Zuggeschwindigkeit betrdgt beim Hit-Trac 8 max.

6 m/min und beim Hit-Trac 16 max. 10 m/min. Alle
Geréte sind mit einer Uberlastsicherung ausgeriistet,
womit héchste Sicherheit gewahrleistet werden kann.

Das Zugseil zum Habegger-Handseilzug wird speziell
hergestellt, um hochste Sicherheit zu gewéhrleisten.
Die Seile sind erhaltlich mit einseitiger Kausche und
Osenlasthaken mit Sicherungsklinke und anderseitig mit
einer Spitze zum Durchstossen im Gerét.

Artikel-Nr. Typ Seil-g Lange Gewicht CHF EUR

5511D6.4X10M | Hit 6 6.4 mm 10 m 2.90 kg 12020 12020 Artikel-Nr. Typ Zugkraft |  Seil-g | Gewicht CHF EUR

ce11Deaxoom | Hie o 0 m 450 ke toasol Tean0 5431HT8-8.2 ?éﬂiéif mit Stihl 800kg | 8.2mm | 30.00kg | €927.00| 6'927.00

2o11D6AX3OM  {HIte o4 mm om) 610k 18820 18820 5431HT16-11.2 | Hit-Trac 168 mit Stihl 1600 kg | 11.2mm | 4400 kg | 8'466.00 | 8466.00

5511D8.4X10M | Hit 10 8.4 mm 10m 3.80 kg 14630 | 146.30 2-Takt Motor

5511D8.4X20M Hit 10 8.4 mm 20m 6.30 kg 201.80 201.80 5431HT8-8.2E | Hit-Trac 8E mit 800 kg | 8.2mm | 3200kg | 7'956.00 | 7'956.00

5511D8.4X30M Hit 10 8.4 mm 30m 8.80 kg 25730 |  257.30 Elektromotor 1kW/230V

ce11Dgaxaom Wit 10 a4 mm 20m | 1130 ke 312901 31590 iglEHTlé— Egkmcmﬁgrmm 1’600 kg | 11.2 mm | 58.00 kg | 8'466.00 | 8466.00

5511D11.2X10M | Hit 16 11.2 mm 10m 5.40 kg 17120 |  171.20 3KW/400V/6.8A

5511D11.2X20M | Hit 16 11.2 mm 20m 9.50 kg 24270 | 24270

5511D11.2X30M | Hit 16 11.2 mm 30m| 14.60kg 319.70|  319.70 Zugseil zu Motorseilzug Habegger

5511D11.2X40M | Hit 16 11.2 mm 40m| 1870kg 391.20|  391.20

5511D11.2X50M | Hit 16 11.2 mm 50m| 22.80kg 46250 | 462.50 Artikel-Nr. Typ Seil-g Linge | Gewicht CHF EUR

5511D11.2X60M | Hit 16 11.2 mm 60m| 2690kg 534.00 |  534.00 5512D8.2X30 Hit-Trac 8.2 mm 30 m 8.80 kg 257.30 257.30

5511D11.2X80M | Hit 16 11.2 mm 80m| 31.00kg 68360 |  683.60 5512D8.2X50 Hit-Trac 8.2 mm 50m| 13.80 kg 368.50 368.50

5511D11.2X100M | Hit 16 11.2 mm 100m | 44.20 kg 82640 | 82640 5512D8.2X80 Hit-Trac 8.2 mm 80m | 22.30kg 540.70 540.70

5511D16.2X10M | Hit 32 16.2 mm 10m| 11.30kg 27890 |  278.90 5512D8.2X100 | Hit-Trac 8.2 mm 100m | 27.30kg 651.90 651.90

5511D16.2X20M | Hit 32 16.2 mm 20m| 20.30kg 41270|  412.70 5512D8.2X150 | Hit-Trac 8.2 mm 150m | 4070 kg 937.50 937.50

5511D16.2X30M | Hit 32 16.2 mm 30m| 30.20kg 55320 | 553.20 5512D8.2X300 | Hit-Trac 8.2 mm 300m | 9000kg| 2291.10| 2291.10

5511D16.2X80M | Hit 32 16.2 mm 80m| 8800kg| 1742.40| 174240 5512D11.2X30 | Hit-Trac 11.2 mm 30m| 14.60kg 319.70 319.70

5511D16.2X100M | Hit 32 16.2 mm 100m | 10500kg| 2010.00| 2'010.00 5512D11.2X50 | Hit-Trac 11.2 mm 50m | 22.80kg 462.50 462.50
Alle Preise inklusive Haspel. Auf Anfrage auch ohne Haspel erhaltlich. 5512D11.2X80 Hit-Trac 11.2 mm 80m 36.00 kg 683.60 683.60
Andere Langen und Ausfthrungen auf Anfrage erhéltlich. 5512D11.2X100 | Hit-Trac 11.2 mm 100 m 44.20 kg 826.40 826.40

5512D11.2X150 | Hit-Trac 11.2 mm 150m | 7650kg| 1703.90| 1703.90
5512D11.2X300 | Hit-Trac 11.2 mm 300m | 13800kg| 2775.10| 2'775.10

Andere Lingen auf Anfrage. Einseitig mit Kausche/Osenlasthaken mit Sicherungsklinke, anderseitig mit
Spitze, inklusive Haspel.




Die innovative Bedienung

zur vorbeugenden
Lawinenauslosung

Die Firma Wyssen baut seit 1999 ferngesteuerte
Sprenganlagen fur die kontrollierte Lawinenauslésung.
Im Jahr 2009 wurde die Wyssen Avalanche Control AG,
die diesen Geschéaftsbereich Ubernommen hat,
gegriindet.

In nur 5 Jahren wurde das Unternehmen zum
Marktfiihrer in der Schweiz, Osterreich und in
Norwegen. Mittlerweile werden die Sprengmasten auch
in Kanada, USA und in Chile zur Sicherung von
Skigebieten, wichtigen Verkehrsachsen und zum
Minenschutz eingesetzt.

Das Unternehmen setzt im Bereich der temporaren
Lawinenschutzmassnahmen dank seiner innovativen
Losungen, z.B. mit der neuen Bedienungssoftware
WAC.3® oder den verschiedenen Lawinendetektions-
sytemen, meist den Stand der Technik und gilt heute
unbestritten als Technologiefthrer.

Wyssen Avalanche Control hat bis 2023 weltweit
insgesamt Uiber 800 Lawinen-Sprengmasten und 100
Detektionssysteme installiert.

Sicherheit durch Innovation

Wyssen Avalanche Control AG

avalanche
“N.f.fgn control



Kleinseilbahn 100kg

Die Transportlosung fiir kurze Strecken und kleine Lasten

Die Wyssen Kleinseilbahn ist bestens geeignet um Gepéack oder Baumaterial zu Gebduden in
Hanglagen zu transportieren (z.B. Ferienhduser). Die maximale Seilbahnlange betragt 100 m.
Das Laufwerk mit LadebrUcke ist mit seinen 34 kg sehr leicht und durch die einfache,
unkomplizierte Konstruktion sehr preiswert. Die Seilbahn ist bis zu einem Tragseildurchmesser
von @ 9 mm geeignet. Als Antrieb dient eine kleine elektrische Seilwinde, welche mit einer
Betriebsspannung von 230 V arbeitet. Die Bedienung mittels Kabelsteuerung erfolgt einfach und
unkompliziert direkt an der Winde. Optional kann die Seilwinde auch mit Funkfernbedienung
geliefert werden. Bei konvexem Geldnde kdnnen auch Stitzen mit Tragseilsattel gebaut werden.
Der Personentransport mit der Kleinseilbahn ist strengstens verboten.

Technische Daten
Ladeflache 75x52x25cm
Max. Nutzlast 100 kg

Max. Seilbahnlange 70 oder 100 m

6.500 4 | 4-rollig | 8-fach | 12t | 12mm | 120 mm | 22.00kg | 2'669.00 2'669.00
6.600_4 | 4-rollig | 8-fach | 20t | 16 mm | 138 mm | 39.00 kg | 3'786.00 3'786.00
6.700_4 | 4-rollig | 8-fach | 40t | 22 mm | 240 mm 7'941.00 7'941.00

Flaschenzug Wyssen

Die bewdhrten Flaschenzlige von Wyssen bieten héchste Sicherheit beim Ziehen und Spannen
von Drahtseilen, wenn hohe Zugkraft benodtigt wird. Die promatisierten Flaschen sind 2- bis
6-rollig (4- bis 12-fachen Zug) fiir Nutzlasten bis zu 60 Tonnen erhéltlich. Die robusten und
leichten Flaschen sind alle mit kugelgelagerten Aluminium-Rollen ausgestattet. (Ausgenommen
Artikel 6.100 ist mit Gleitlager/Schmiernippel)

Artikel- | Typ Zug | Nutz- Seil-g | Rollen g | Gewicht/ | CHF /Stk. | EUR/ Stk.
Nr. n-fach last Stk.

6.500_2 | 2-rollig | 4-fach 6t| 12mm | 120 mm | 13.00kg | 1'558.00 1'558.00

6.600_2 | 2-rollig | 4-fach | 10t | 16 mm | 138 mm | 22.00 kg | 2'198.00 2'198.00

6.700_2 | 2-rollig | 4-fach | 20t | 22 mm | 240 mm 4'608.00 | 4'608.00

6.500_3 | 3-rollig | 6-fach 9t| 12mm | 120 mm | 17.00kg | 2'025.00 2'025.00

6.600_3 | 3-rollig | 6-fach | 15t | 16 mm | 138 mm | 29.00kg | 2'889.00 | 2'889.00

6.700_3 | 3-rollig | 6-fach | 30t | 22 mm | 240 mm 6'058.00 6'058.00

6.500_5 | 5-rollig | 10-fach | 15t | 12mm | 120 mm | 26.00 kg | 3'132.00 3'132.00

6.600_5 | 5-rollig | 10-fach | 25t | 16 mm | 138 mm | 46.00kg | 4'497.00 | 4'497.00

6.700_5 | 5-rollig | 10-fach | 50t | 22 mm | 240 mm 9'431.00 9'431.00

6.500_6 | 6-rollig | 12-fach | 18t | 12 mm | 120 mm | 30.00 kg | 3'634.00 3'634.00

6.600_6 | 6-rollig | 12-fach | 30t | 16 mm | 138 mm | 54.00 kg | 5'233.00 5'233.00

6.700_6 | 6-rollig | 12-fach | 60t | 22 mm | 240 mm | 215.00 kg | 10'979.00 | 10'979.00

6.400 4-rollig | 8-fach | 10t | 12 mm | diverse 13.00kg | 1'781.00 1'781.00

6.100 6-rollig | 12-fach | 12t | 12 mm | diverse 24.00kg | 2'205.00 2'205.00

Laufwagen HY-4Z
mit Nachlaufwagen Balken




Automatische Tragseilklemme

Die automatische Tragseilklemme dient vorwiegend
zum schnellen und sicheren Spannen von Tragseilen. Sie
kann fur die meisten Arten von Stahl-Drahtseilen, von

@ 12 mm bis 60 mm und max. Spannkapazitat bis 48 t
verwendet werden. Die Klemmung erfolgt automatisch,
ohne ein aufwendiges Verschrauben. Die Klemmbacken
sind fur verschiedene Seildurchmesser erhaltlich und
beim jeweiligen Typen austauschbar. Flr ungerade
Seildurchmesser muss jeweils der nachstgrossere
Klemmendurchmesser verwendet werden.

*entspricht max. Abspannkraft

Artikel-Nr. Typ Spannkapazitat* Gewicht CHF EUR
25.500BC BC (Garnitur 2-Teilig) 8t 60.50 kg 6'239.00 6'239.00
25.500A A 8t 24.50 kg 2'278.00 2'278.00
25.5008B B 8t 28.10 kg 2'866.00 2'866.00
25.500C C 8t 32.50 kg 3'376.00 3'376.00
25.520 Klemmbacke (Preis/Stk.) 8t 4.00 kg 326.00 326.00
Die Klemmbacken sind fiir Seil-g 12/14/16/18/20 mm erhatlich und bei Typ BC/A/B/C inklusive.
Spannseil-g max. 12 mm
Artikel-Nr. Typ Spannkapazitat* Gewicht CHF EUR
25.350A A (ohne Klemmbacken) 12t 29.00 kg 2'251.00 2'251.00
25.350B B (ohne Klemmbacken) 12t 35.00 kg 3'097.00 3'097.00
25.350C C (ohne Klemmbacken) 12t 42.00 kg 3'836.00 3'836.00
25.304 Klemmbacke (Preis/Stk.) 12t 7.38 kg 487.00 487 00
Die Klemmbacken sind fiir Seil-g 16/18/20/22/24/26/28/30/32 mm erhatlich.
Spannseil-g max. 12 mm
Artikel-Nr. Typ Spannkapazitat* Gewicht CHF EUR
25.200BC BC (Garnitur 2-Teilig) 22t| 199.00kg | 17111.00| 17'111.00
25.200A A 22t 85.00 kg 6'713.00 6'713.00
25.2008B B 22t 94.00 kg 8'243.00 8'243.00
25.200C C 22t | 105.00 kg 8'869.00 8'869.00
25.215 Klemmbacke (Preis/Stk.) 22t 16.00 kg 1'425.00 1'425.00

Die Klemmbacken sind fur Seil-g 20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44 mm erhatlich und bei Typ
BC/A/B/C inklusive. Spannseil-g max. 16 mm

Artikel-Nr. Typ Spannkapazitat* Gewicht CHF EUR
25.2200BC | BC (Garnitur 2-Teilig) 32t| 208.00kg| 2174400 | 21744.00
25.2200A A 32t 86.00 kg 8'243.00 8'243.00
25.2200B B 32t 98.00kg | 10'268.00 | 10'268.00
25.2200C C 32t| 110.00kg | 11478.00 | 11'478.00
25.215 Klemmbacke (Preis/Stk.) 32t 16.00 kg 1'425.00 1'425.00

Die Klemmbacken sind flr Seil-g 20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44 mm erhatlich und bei Typ

BC/A/B/C inklusive. Spannseil-g max. 16 mm

Artikel-Nr. Typ Spannkapazitat* Gewicht CHF EUR
25.400BC BC (Garnitur 2-Teilig) 48t | 62500kg | 42'543.00 | 42'543.00
25.400A A 48t | 255.00kg | 16'642.00 | 16'642.00
25.4008B B 48t | 29500kg | 20'173.00 | 20'173.00
25.400C C 48t | 330.00kg | 22'371.00 | 22'371.00
25.415 Klemmbacke (Preis/Stk.) 48 t 34.00 kg 2'922.00 2'922.00

Die Klemmbacken sind fur Seil-g 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60 mm erhatlich und bei Typ BC/A/
B/C inklusive. Spannseil-g max. 22 mm

Ausfiihrung Typ B

Fur Verwendung bei mehreren Bahnen ist speziell eine Tragseilklemme Typ A erhéltlich, die dann jeweils

bei der bestehenden Bahn als Ankerklemme verwendet wird. Damit kann eine Garnitur, bestehend aus A,
B und C, fur zwei Bahnen verwendet werden. Zur Spanngarnitur bieten wir auch verschiedene Typen von
Spannungs-Messgeraten sowie passende Felsankerplatten an. Siehe nachfolgende Seite.




Elektronischer Spannungsmesser Wyssen

Der elektronische Spannungsmesser Wyssen ist speziell
fUr die automatische Tragseilklemme Wyssen hergestellt.
Beim Spannungsmess - Schakel wird wahrend dem
Spannen die Tragseilspannung im Spannseil gemessen.
Beim Spannungsmesser mit Lastmessbolzen wird der
effektive Wert (keine Multiplikation notwendig) direkt

in der automatischen Tragseilklemme gemessen. Beide
Gerate werden mit 10 m Kabel zur Fernablesung

Spannungsmesser PIAB

Der Spannungsmesser PIAB wird unter anderem bei der
automatischen Tragseilklemme eingesetzt. Das analoge
Messgerat bendtigt keine Batterien. Die Messung wird
im Spannseil vorgenommen, deshalb muss immer der
Multiplikationsfaktor des Flaschenzugs beachtet werden.
Die Messungen durfen nur im Stillstand abgelesen
werden. Der Spannungsmesser PIAB wird mit Schakel
und Holzbox geliefert.

geliefert. Die Messung kann wahrend des Spannens
und mit den Messbolzen auch wahrend dem Betrieb
permanent ausserhalb der Gefahrenzone abgelesen

Elektronischer Spannungsmess - Schakel

werden.
Artikel-Nr. | Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR
25.300M Spannungsmesser Wyssen zu 12 t 12t 12.00 kg 7'148.00 7'148.00 5430-1 PIAB 1t 3.50 kg | auf Anfrage | auf Anfrage
Tragseilklemme 5430-2 PIAB 2t| 11.00kg | auf Anfrage | auf Anfrage
25.200M Spanngngsmesser Wyssen zu 22t 22t 12.00 kg 7'148.00 7'148.00 5430-3 PIAR 3t 11.00 kg | auf Anfrage | auf Anfrage
Tragseilklemme
25.2200M | Spannungsmesser Wyssen zu 32t 32t| 1200kg| 714800 | 714800 24305 PIAB >t] 1950ke | aufAnfrage | auf Anfrage
Tragseilklemme 5430-10 PIAB 10t 34.15 kg | auf Anfrage | auf Anfrage
25.1050 Elektronischer Spannungsmess - 6.5t 442 kg 2'615.00 2'615.00
Schakel 7/8”, inkl. Ankerrolle, 10 m
Kabel, Mess- und Anzeigegerét Kompass Wyssen

Der Wyssen-Kompass wurde speziell fir Arbeiten in
unwegsamem Geldnde entwickelt und wird dank der sehr
steilen Visur vorwiegend im Gebirge sowie flr den Bau von
Seilbahnen usw. eingesetzt. Zur Ausmessung von Seilbahnlinien
ist der Wyssen-Kompass nach wie vor nicht wegzudenken!

Das Gerat ermoglicht Messungen von Horizontal- und
Vertikalwinkeln sowie von Azimuten und eignet sich sehr gut fir
Nivellierungen.

Der Kompass wird Standard mit der Kompassdose 4008 (Gon)
geliefert, ist jedoch auf Wunsch zum gleichen Preis mit 360°

erhaltlich.

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
5215MI14007- Wyssen-Universalkompass MI-4007, 400g 0.38 kg 952.00 952.00
OK_ 400G ohne Geféllsmesser

5215MI14007 MI-4007, mit eingebauten Gefallsmessern 0.38 kg | 1'267.00 | 1'267.00
5215MS8001 Aufhangevorrichtung zum Einschrauben in Holz 0.06 kg 90.70 90.70
5215MS8002 Aufhangevorrichtung zum Anklemmen an Jalon 0.09 kg 128.00 128.00
5215MB9901_400G | Kompassdose inkl Ring MK2001.2 0.01 kg 86.40 86.40
5219-2.5 Jalon PVC, Einteilung 50 cm, 2.5 m 1.10 kg 35.00 35.00

all\

Elektronischer Spannungsmesser mit Messbolzen Fur Reparaturen und Ersatzteile stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.




Skymule - Plantagenseilbahn

Die umweltfreundliche Transportlésung fiir Ihre Plantage

Der preiswerte Wyssen Skymule eignet sich ideal fir Transporte talwarts in steilem Geldnde.

Durch den einfachen, schnellen und flexiblen Aufbau ermdglicht der Skymule rationelle und
zUgige Transporte in steilem Geldnde.

Vorteile

o Unbegrenzte Seilbahnlange maoglich

e FEinfacher und schneller Auf- und Abbau

o Beliebige Anzahl Stitzen kdnnen aufgebaut werden

o Hohe Produktivitdt > Mehrere Lasten kénnen gleichzeitig herunter schweben

e Max. Nutz- / Anhangelast: 100 kg

o FEigengewicht Skymule betragt nur 4.5 kg > leicht zu tragen

o Umweltfreundlich: Keine Antriebsenergie / Motor notwendig, Transport erfolgt durch
Schwerkraft

» Geschwindigkeitskontrolle durch verschleissfreie Propeller-Luftbremse

o FEinfaches Aufziehen der Last mittels Flaschenzug

e Be- und Entladen kann flexibel an jeder Position erfolgen

e Langsame und kontrollierte Ankunft im Tal

Skymule Film: www.youtube.com/wyssenseilbahnen

Gehause

Seilrolleneinheit
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Gefillsmesser
%3 Die Gefallsmesser dienen fur Hohen- und Gefallsmessungen
W‘ sowie fUr Nivellierungen und Distanzmessungen. Aufgrund
)‘ des Eigengewichtes pendelt sich der Gefallsmesser absolut
vertikal ein. Der Gefallsmesser MC 1004 wird zudem mit
einem Skalenplattchen geliefert, um den Anzug einer Mauer
bestimmen zu kénnen. Die zwei Kollimatoren haben eine
mehrfach unterteilte Skala.
Artikel-Nr. | Typ | Gewicht | CHF | EUR
5216MC1004 | Gefallsmesser MC 1004 mit 2 Lupen und 0.25 kg 340.00 340.00
Skala

Gelandeausmessungs-Gerat Topochaix

Das bewahrte, leichte und kompakte Fadenmessgerat Topochaix
im Lederetui dient zum Ausmessen der Lange von Seilbahnen.
Der Faden reicht fir 2500 m und ist biologisch abbaubar. Die
Ledertasche kann einfach am Gurtel befestigt werden. Die
Zahleinheit kann durch Knopfdruck einfach zurlickgesetzt

werden.
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
5217 Topochaix Ceinture mit 2’500 m Messfaden 0.48 kg 226.00 226.00
5217S Ersatzschnur 2’500 m 0.09 kg 13.50 13.50
Mehrbaumverankerung

Die Mehrbaumverankerung verteilt die Tragseilspannung
auf mehrere Baume. Wenn nicht genligend starke
Ankerbaume fiir eine herkdmmliche Verankerung
vorhanden sind, kénnen zur Verankerung des Tragseiles
mit der 12-fach Mehrbaumverankerung bis zu 7 Badume
und mit der 4-fach bis zu 3 Bdume verwendet werden.
Bei korrekter Anwendung (nur eine Baumumschlingung)
verteilt sich die Zugkraft gleichmassig auf die

Ankerb3dume.

Artikel- | Typ Max. Abspannseil / | Gewicht CHF EUR
Nr. Nutzlast Tragseil-o

8.600 2.5/ 12-fach 12t max. @ 12mm /228 mm | 10.30 kg | 1'906.00 | 1'906.00
8.600-6 | 2.5/ 6-fach 12t max.g12mm /@28 mm | 11.30kg | 1'906.00 | 1'906.00
8.500 5/ 12-fach 33t | max.g 16 mm/ @38 mm | 25.00kg | 2737.00 | 2'737.00
8.500-6 | 5/ 6-fach max.0 16 mm/ e 38MM | o500 | 2737.00 | 2737.00
8.700 10/ 12-fach 32t | max.g26 mm/ g44 mm | aufAnfr. | 3739.00 | 3'739.00
8.650 Tragseillasche 12t max. 228 mm/ @28 mm | 15.50kg | 2'243.00 | 2'243.00

3-Punkt 4-fach

Seilspanner

Der Seilspanner wir beim Ankerseil bei der Seilwinde
eingesetzt. Mittels Einstellschraube kdnnen das Ankerseil
wunschgemass gespannt und die Seilwinde exakt
ausgerichtet werden. Ein Korrigieren und Nachrichten
der Seilwinde ist jederzeit mit wenig Aufwand moglich.

Artikel-Nr. | Typ | fir Seil-g | Gewicht | CHF | EUR
73500 |25 | 8-12mm | 493 kg | 496.00 | 496,00

I

‘Seilsparrmer': Py
Felsankerplatte
A Die Felsankerplatten werdem in gutem Fels als
'® Ankerungen, wie z.B. fUr Tragseil, Abspannseile etc.,
verwendet. Sie sind erhéltlich bis max. Nutzlast 22
Tonnen mit “12-Loch”. Beim Wyssen-Felsankersystem

werden AnkerhUlsen verwendet, womit auch seitlicher
Zug zur Ankerplatte erlaubt ist. Ohne Hlsen dienen

B e
[V
D
die Ankerplatten zugleich als Bohrlehre. Das benétigte
Zubehor, wie Ankerstangen in verschiedenen Langen,
Spreizkdpfe und Ankerhilsen, sind ebenfalls bei uns

C

erhaltlich.
Artikel-Nr. Typ Max. Nutzlast Gewicht CHF EUR
36.540B (A) 1-Loch 25t 1.56 kg 111.00 111.00
36.535 (B) 2-Loch 5t 5.30 kg 183.00 183.00
36.530B (C) 4-Loch 5t 9.89 kg 716.00 716.00
36.530A (C) 4-Loch 8t 23.00 kg 816.00 816.00
36.525 (D) 8-Loch 12t 46.00 kg 1'473.00 1'473.00
36.520 (D) 12-Loch 22t 66.00 kg 2'283.00 2'283.00

Ankerstangen, Spreizkopfe und Ankerhdlsen finden Sie auf der nachsten Seite.




Zubehor zu Felsankerplatten

(A) Verschiedene Ankerplatten

Die Ankerstangen missen jeweils in verschiedenen
Langen verwendet werden, sodass der Fels in
unterschiedlicher Tiefe beansprucht wird. Zu den
Ankerstangen sind auch die bendétigten Spreizkopfe
erhaltlich. Die Ankerhtlsen dienen dazu, dass auch
seitlicher Zug zur Ankerplatte moglich ist. Ohne
AnkerhUlse wird die Ankerplatte als Bohrlehre benUtzt.
Ankerstangen und Ankerhilsen kénnen nach Kontrolle
wieder verwendet werden. Die Bohrlécher werden je
nach Ankerstangenlange zwischen 38 - 41 mm gebohrt.

Ankerbiigel-Agraffe mit Querplatte

Flr Stutzenabspannungen sind auch Ankerbligel-
Agraffen mit oder ohne Querplatten erhéltlich und je
nach Typ bis 10 Tonnen belastbar. Zum Einbetonieren
werden die Ankerplatten mit Querplatten und zum
Eingiessen fur Felsanker ohne Querplatten verwendet.

Artikel-Nr. Typ Lange | Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ zu Schakel Nutzlast Gewicht CHF EUR
5472FAGLO.4 (B) Ankerstange 20 (ohne Mutter) 04 m 1.00 kg 8.30 8.30 36.660 220 cm 1/2" 2t 2.30 kg 111.00 111.00
5472FAGLO.6 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 0.6m 1.50kg | 11.30| 11.30 36.661 @ 25cm 5/8" 3t 5.20 kg 183.00 183.00
5472FAGLO.8 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 0.8 m 2.00kg | 14.20| 14.20 36.662 230 cm 3/4” 5t 9.30 kg 288.00 288.00
5472FAGL1.0 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 1.0m 250kg| 17.20| 17.20 36.663 2 35cm 7/8" 8t 13.50 kg 377.00 377.00
5472FAGL1.2 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 1.2m 3.00kg | 20.10 | 20.10 36.664 240 cm 1 10t 17.50 kg 469.00 469.00
5472FAGL1.5 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 1.5m 3.75kg | 24.60 | 24.60

5472FAGL2.5 (B) Ankerstange @20 (ohne Mutter) 25m 6.25kg | 39.40 | 39.40

5472FAGL3.0 (B) Ankerstange 20 (ohne Mutter) 30m | 7.50kg| 46.90| 46.90 \?éfnggt‘jgeet“ d’?g'ifrvbeurfg?h;fe’gre(?]ee“nférmiig”ggkiéu“ge“
547120F63053 (C) Beton-/Felsanker 3-schalig (Spreizkopf) 0.40 kg 8.60 8.60 Tonnen Nuytzlast erhéltlich sind. Die Plane flr das
361148 (D) Ankerhilse 088kg | 61.20| 61.20 Sgéﬂ?;ﬁ?ﬂﬂi“ﬁéffﬁ;gg?gfﬁt P 300) werden
36.114BKD20 Ankerhulse kurz ftr Klebeanker 0.23kg | 42.60 | 42.60

547120F22030G | (E) Sechskantmutter (Ersatzmutter) 0.20 kg 7.00 7.00

Titanverankerung Wyssen

T S S S G S S Die Titanverankerung Wyssen wird komplett mit Artikel-Nr. | Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR
777 57 P 6 Nadeln geliefert. In kompaktem und gutem Boden kann 36.610 Telefonseilverankerung 3t 6.20 kg 761.00 761.00

die Verankerung mit 1 bis 3 Tonnen belastet werden. Die -
Titanverankerung wird vorwiegend fiir Verankerungen 36.615 Ballonseilverankerung 6t | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage
im freien Ge!énde, wo keine andere Ankerméglichkei_ten 36.620 25 12t 43.00 kg 1'308.00 1'308.00
vorhanden sind, verwendet. Sie dient als Ankerung fr X :
geringe Belastung, wie z.B fUr kleine Seilzlige. Mit der 36.630 5 241t 86.00 kg 2'511.00 2'511.00
Fusswinde |§énr)en die Nadeln am Teller herausgezogen 36.640 10 48t | auf Anfrage 3'697.00 3'697.00
werden. Bei weichem Boden kénnen mehrere

Veranker-ungen zusammen gekoppelt werden.

Artikel-Nr. Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR

36.1310A Wyssen inkl. 6 Stk. Nadeln und 2-3t 47.00 kg 843.00 843.00
Schakel 5/8”

36.1312 Nadel 1 m, einzeln 5.00 kg 105.00 105.00




Ankerbiigel zu aut. Tragseilklemme Spleisswerkzeug

Ankerblgel sind auch speziell passend zur
automatischen Tragseilklemme erhéltlich, die je nach
Typ bis max. Nutzlast 48 Tonnen verwendet werden
kénnen. Die Pldne fur die Betonfundamente werden
ebenfalls durch uns mitgeliefert.

Das Spleisswerkzeug ist als komplettes Set sowie auch einzeln
erhdltlich. In der nachfolgenden Liste kbnnen Sie entnehmen, was
zum Spleissen von einem Drahtseil alles benodtigt wird und was im
Spleisswerkzeug-Etui alles enthalten ist.

&1
Artikel-Nr. Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR ———— = ‘@*
36.625 2.5 12t 37.00 kg 1'265.00 1'265.00 Sy ke
36.635 5 24t| 8800kg| 245200 | 2'452.00 “
36.645 10 48t | auf Anfrage 5'173.00 5'173.00
) T : . Artikel-Nr. Typ im Etui | Gewicht CHF EUR
36.636 10 mit zusatzlicher 48t | 350.00 kg 7'200.00 7'200.00
] enthalten
Tragseilverankerung
38.100 Spleisswerkzeug-Etui mit Inhalt bis Seil @ 13.00 kg | 2'386.00 | 2'386.00
24 mm
Drehbare Verankerung 38.115 Spleissnadel rund @ 18 mm / 550 mm 1Stk | 092kg| 193.00| 193.00
Mit der drehbaren \/erankerung (Sternverankerung) kann 38.120 Spleissnadel rund @ 12 mm / 260 mm 2 Stk. 0.20 kg 122.00 122.00
H o o o
horizontal 360° und vertikal 45° geschwenkt werden. 38.125 Spleissnadel flach 320 mm 1Stk | 043kg| 207.00| 207.00
Dies ermdglicht ein Anlegen von Seillinien, von einen
Verankerungspunkt, in beliebige Richtungen. 38.130 Flacheisen mit Loch-g 8 und 10 mm 2 Stk. | 0.39 kg 34.20 34.20
Die 8-Loch Verankerung wird aufgeschraubt auf Fels 38.135 Spleissnadel gekrSpft @ 8 mm 1Stk.| 008kg| 17500 175.00
oder Betonsockel
\ — 38.140 Spleissnadel gekropft @ 15 mm 1Stk. | 0.30kg 237.00 237.00
P
”\’M,H |/ﬁ,//w 5240-30900 Litzenstreckapparat fir max. Seil-g 16 1Stk. | 1.50kg 617.00 617.00
mm / Litzen-g 5.5 mm
Artikel-Nr. Typ Nutzlast Gewicht CHF EUR 5240C16 Felco Kabelschere C-16 1Stk. | 230kg| 379.00| 379.00
. 5240C7 Felco Kabelschere C-7 1Stk. | 0.32kg 70.40 70.40
36.100 2.5 12t 105.00 kg 4'882.00 4'882.00
5211G2 Gliedermassstab 2 m 1Stk. | 0.13 kg 10.10 10.10
36.225 5 20t 210.00 kg 12'031.00 12'031.00
5240B230 Beisszange 230 mm 1Stk. | 0.43kg 12.40 12.40
H 5240G250 Festhalt 250 1Stk. | 0.06k 33.60 33.60
Drahtseilschere eothatiezanse o0 mm ¢
5241-01 Montagemesser 1Stk. | 0.07 kg 18.00 18.00
Drahtseile schneiden leicht gemacht.
) S . 5245-2 Kupferh 1k 1 Stk. 1.03 k 64.80 64.80
Durch die Kombination vom Ratschentbersetzung preriammer e &
und langen Griffrohren kénnen Drahtseile mit wenig 5266-01 Paar Arbeitshandschuhe 1Stk | 0.19 kg 5.80 5.80
g8 Kraft.aufvva_.nd geschnitten werden. Plalj_geschhﬁene und 5967-10 Isolierband 20 m 1Stk | 0.04kg 350 350
spezialgehartete Messer aus hoch vergltetem Stahl.
Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition 5268-01 Zopf Hanf 3Stk. | 0.12kg 6.90 6.90
moglich. Schlagfest beschichtete, gehartete Griffrohre. 5269-01 Kreide 2Stk.| 001ke 130 130
I ‘ 5505-01 Rolle Abbinddraht @ 2.5 x 25 m 1 Stk. 1.14 kg 12.40 12.40
5270-ETUI Spleisswerkzeug Werkzeug-ETUI 1Stk. | 1.75kg 54.70 54.70
Artikel-Nr. Typ Flexible Drahtseile | Verdichtete Drahtseile | Gewicht CHF EUR . . .
Alle Preisangaben sind pro Sttick.
5240SCSZ20 | SCSZ20 max. @ 20 mm max. g 16 mm | 1.90kg | 431.00 | 431.00
5240SCSZ30 | SCSZ30 max. g 30 mm max. @ 25mm | 530kg | 589.00 | 589.00




Winkelschleifer

Der Winkelschleifer mit 2-Takt-Benzinmotor eignet
sich hervorragend zum Schneiden von Drahtseil sowie
zum Nachscharfen der Prozessormesser. Geliefert wird
der Winkelschleifer inklusiv je ein Stlick Facherscheibe,
Schruppscheibe und Trennscheibe.

Motor 2-Takt-Einzylinder luftgekthlt/Hubraum 26

ccm mit 0.65 kW/Tankvolumen 0.41/Mischverhaltnis
1:25/Umdrehungen 2500 U/min/Seilzugstarter/
Scheibendurchmesser 180 mm.

Haltegurt Wyssen

Bei uns erhalten Sie komplette Steigausriistungen zum
sicheren Besteigen von Baumen.

Der bewahrte Wyssen-Haltegurt mit 2 Seilen ist
speziell gebaut, damit Hindernisse, wie z.B. Aste,
Seilabspannungen etc., nie ungesichert Uberstiegen
werden mUssen. Das Halteseil besteht aus
nylonumflochtenen Stahlseilen, womit ein ungewolltes
Durchschneiden verhindert wird.

Defekte Halteseile sind im Austausch erhéltlich.

Haltegurt Wyssen 24.300BS

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
5201WS0.65KW | Winkelschleifer mit Benzinmotor 6.00 kg 335.00 335.00 24.300BS Wyssen Haltegurt 2-Seile (Steiggurt) 4.00 kg 1'101.00 1'101.00
5201FSD180 Facherscheibe 0.22 kg 11.40 11.40 Huftgurt aus Nylon 80 mm breit, fur Kérpergewicht

. bis 100 kg, mit Beinschlaufen, 2 Klemmgehause /
2201550180 Schruppscheibe 0.22ke 1010 1010 Sicherheitsklinke, 2 Spezialseilen armiert, stufenlos
5201TSD180 Trennscheibe 0.09 kg 6.90 6.90 verstellbar bis Lange 3,1 m, Rickenpolster,

inklusive Betriebsanleitung.
Geprft gemass SUVA (Verordnung EU2016/425)

Halte puiR een 24.300BS 5580H Hammerschlaufe zu Haltegurt 008 kg 24.60 24.60

5580T Tragergurt 3-teilig (Hosentrager) 0.09 kg 20.20 20.20

Steigeisen Wyssen

Die Steigeisen dienen zum Besteigen von Baumen
aller Art. Mit den gepolsterten Beinschiitzen aus
Aluminium und den wetterfesten Kunststoffriemen
werden bestmaogliche Sicherheit und héchster Komfort
gewdhrleistet. Die Dorne sind auswechselbar und

sind wie sdmtliche anderen Teile einzeln als Ersatzteile
erhéltlich.

Artikel-Nr. | Typ | Gewicht | CHF EUR

24.100 Steigeisen Wyssen 3.86 kg 510.00 510.00
Preis pro Paar
auswechselbare Dorne, Alu-Beinschutz,
witterungsbesténdige Kunststoffriemen mit
Riemendsen zum Fixieren am Dorn




Zubehor zu Funkgerat Icom Funkgerat Motorola

Mit dem Sprechfunk ICOM kénnen alle unsere
funkgesteuerten Laufwagen bedient werden. Zudem
erhalten Sie bei uns alle ICOM-Zubehorteile einzeln.

Mit dem Sprechfunk Motorola kénnen alle unsere
funkgesteuerten Laufwagen bedient werden. Zudem
erhalten Sie bei uns alle Motorola-Zubehorteile einzeln.

Das Funkgerat Icom IC-F34GS VHF ist nicht mehr lieferbar. Sdmtliches Zubehor zum Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR
Funkgerét ist nach wie vor lieferbar. 5420M-GP340-VHF-SET | Handfunkegerit Motorola GP340 VHF 212kg | 1211.00 | 1'211.00
SET,

ohne Display, ohne Tastatur, max. 16
Kanale, mit Antenne, mit Akku PMNN4151
7.5V (1’300 mAh), Tischladegerét,
Ledertasche mit 3-Punkt-Gurt (Wyssen),
inkl. Abgleichen und Programmieren

l
A B

G
- e — T
Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR D E H
5420I-TL-BC160 (A) Tischladegerat BC-160 0.35kg 75.40 75.40 L e G
54201-F34-3PT (B) Ledertragetasche mit 3-Punkt-Gurt | 024kg |  151.00 151.00 AntikelNr. Typ Gewicht CHE |7 EUR
(Wyssen) 5420M-TL- (A) Tischladegerat 0.88 kg | 113.00 | 113.00
MDHTN3001
54201-AKKU-BP232 (C) Ersatzakku BP232 7.2V (1'900 mAh) 0.13 kg 127.00 127.00
5420M-GP340-3PT (B) Ledertragetasche mit 3-Punkt-Gurt (Wyssen) 0.20 kg | 151.00 | 151.00
54201-BNC-AD-98F (D) BNC-Antennenadapter AD-98F 0.08 kg 33.60 33.60 5420M-PMNN4151 (C) Ersatzakku PMNN4151 7.5V (1’300 mAh) 0.22 kg | 135.00 | 135.00
5420WTC659 (E) KFZ-Ladehalterung fir F34 12/24V |  0.39 kg 320.00 320.00 5420M-NF-HLN9716 | (D) NF Adapter HLN 9716 002kg | 42.60| 42.60
5420Z-FSP2_H-MXTAIT | (F) Flexantenne 430 mm fiir gréssere 0.46 kg 84.80 84.80 5420M-BNC-HL9756 | (E) BNC Adapter HL 9756 008kg | 24.60 | 24.60
Reichweite 5420WTC620 (F) KFZ-Ladehalterung fr F34 12/24 V 0.39 kg | 311.00 | 311.00
S4201-FA-SC55V-2 (G) Antenne ICOM VHF-Antenne 0.03 kg 22.50 22.50 54207-FSP2_H-MXTAIT | (G) Flexantenne 430 mm fiir grossere Reichweite | 0.46 kg | 84.80 | 84.80
5420M-PMAD4015 (H) Antenne Motorola VHF 14cm (155-174MHz) | 0.03kg | 22.50 | 22.50
Bemerkungen zu Funkgeratausriistung Icom fiir Laufwagenbedienung: Bemerkungen zu Funkgeratausriistung Motorola fir Laufwagenbedienung:
Kunden, die bereits ICOM-Funkgerate besitzen, empfehlen wir, aus Griinden der Kompatibilitat dieselben Kunden, die bereits Motorola Funkgerate besitzen, empfehlen wir, aus Griinden der Kompatibilitat
Geratetypen zu verwenden. dieselben Geratetypen zu verwenden.
Vorteile lcom F34 gegentiber Motorola GP340: Vorteile Motorola GP 340 gegeniber Icom F34:
- Knopfe “Klemmen” und “Offnen” sind gross und gut mit Handschuhen zu bedienen - Beim Slackpuller ist zum Stoppen des Motors der orange Knopf neben der Antenne, ohne Kanalwechsel,
- Standard-Akku 2’000 mAh zu betatigen
- Ledertragtasche oben Uber Kanalschalter und Lautstéarkenregler geschlossen
- Display mit Kanalanzeige Nachteile Motorola GP 340 gegenuber Icom F34:
- Knopfe “Klemmen” und “Offnen” sind relativ klein
Nachteile lcom F34 gegenliber Motorola GP340: - Ledertragtasche oben Uiber Kanalschalter und Lautstarkenregler offen
- Beim Slackpuller muss zum Ausschalten des Motors der Kanal gewechselt werden - Kein Display




Kopfhorer und Mikrofone zu Funk

Passend zu den Motorola- und ICOM-
Funkgeraten erhalten Sie bei uns auch

verschiedene Kopfhorer und Mikrofone.

Andere Peltor Produkte auf Anfrage.

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR

5420P-MT74H52A-111 | Kopfhorer Peltor mit Mikrofon (ohne Kabel) 0.61kg | 318.00 | 318.00
3M, PELTOR CH-3 Headset mit int. PTT, Kopfbigel

5420P-HT52A-112 Kopfhorer Peltor ohne Mikrofon (ohne Kabel) 0.61kg | 153.00 | 153.00
3M, PELTOR CH-3 Headset Listen Only

5420P-FLLX2-32 3M™ PELTOR™ Flex 2 Kabel, passend zu 0.06 kg 90.80 90.80
Motorola GP340

5420P-FLX2-202 3M™ PELTOR™ Flex 2 Kabel, passend zu Icom |  0.06 kg 56.90 56.90
F34

Wyssen-Fan-Artikel

Artikel-Nr. Typ Gewicht CHF EUR

5990-HUT Wyssen-Hut 0.09 kg 15.70 15.70

5990-LONGSLEEVE Wyssen-Longsleeve, Grosse S, M, L, XL, XXL 0.09 kg 20.20 20.20

5990-MESSERWSR Wyssen-Sackmesser 0.07 kg 16.60 16.60

Bestellungen

Woyssen Seilbahnen AG

3713 Reichenbach i.K.
Schweiz

Tel: +41(0) 336767676

info@wyssen.com
WWW.Wyssen.com

Offnungszeiten:
07.30 Uhr - 12.00 Uhr
13.15 Uhr - 17.00 Uhr

Wyssen Austria GmbH

6020 Innsbruck
Osterreich

Tel:  +43 512 2193 4600

austria@wyssen.com
WWW.WYSSen.com

Wyssen Online Shop
https:/shop.wyssenseilbahnen.com

[[Tubel £ §O)

Wyssen-Filme auf YouTube unter:
youtube.com/wyssenseilbahnen

Es gelten unsere Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Samtliche Angaben ohne Gewahr.
Anderungen bleiben vorbehalten.
Preisdnderungen vorbehalten.

Alle Preisangaben CHF gelten

in Schweizer Franken ab Werk.
Mehrwertsteuer nicht inklusive.
Preise in EUR gelten als Richtwerte
und basieren auf dem aktuellen
Umrechnungskurs, diesen finden
Sie auf unserer Homepage:
https:/shop.wyssenseilbahnen.com 1.00




Swiss Made seit 1926

Wichtiger Hinweis zu Wyssen Seilbahnen AG
Produkten in dieser Broschiire:

Woyssen Seilbahnen AG
3713 Reichenbach i.K.
Schweiz

Tel.: +41(0) 33676 76 76

info@wyssen.com
WWW.Wyssen.com

Woyssen Austria GmbH
6020 Innsbruck
Osterreich

Tel.: +43 512 2193 4600

austria@wyssen.com
WWW.WYSSen.com
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